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® d.h — das heiBt

uff, — folgende Seiten

®  Tab. — Tabelle

B DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(ehemals ,,Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit — BGR “)

® DIN — Deutsches Institut fur Normung

= EN —  Europdische Norm

= RAL — Deutsches Institut fiir GUtesicherung und Kenn-
zeichnung

Label:

[FePR wrw . — Das GS-Zeichen —,,Geprifte Sicherheit” ist ein

s gesetzlich geregeltes Priifzeichen fiir Produktsi-
Gm cherheit. Grundlage fur die Vergabe bildet das

Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Es setzt seit
2011 die europaische Richtlinie Gber die allge-
meine Produktsicherheit in deutsches Recht um
(2001/95/EG). Hier ist das Label des Materialpri-
fungsamtes Nordrhein-Westfalen (Dortmund)
abgebildet.
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MaRe und Einheiten:
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=T — Tiefe

®E mm —  Millimeter
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E m - Meter
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" °C — Grad Celcius
Raumorientierung:

oy — Regal Langsrichtung
L — Regal Hohenrichtung
LI —  Regal Tiefenrichtung
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Kapitel 1
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Einleitung

Vor Beginn aller Arbeiten mit und am Schwerlastregal sind

@ MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG LESEN

1.1

1.2

1.3

diese Montage- und Betriebsanleitung sowie die Sicher-
heits- und Gefahrenhinweise sorgfaltig durchzulesen und
zu beachten.

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung
immer bei dem Schwerlastregal auf.

Wichtige Informationen

Die allgemeinen Grundlagen und Richtlinien fiir die Aufstellung
und den Betrieb von Lagereinrichtungen missen in jedem Fall
beachtet werden. Liegen diese Vorschriften nicht vor, missen
sie angefordert werden.

Die Vorschriften und Hinweise dieser Montage- und Betriebs-
anleitung miissen bei der Montage, der Inbetriebnahme bzw.
der Nutzung der Schwerlastregale umgesetzt werden. Soll-
ten Sie Fragen haben oder technische Unterstiitzung bendéti-

BestimmungsgemaRer Einsatz der Schwerlastregale

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung beschriebenen
Vorschriften und Belastungswerte gelten nur fur Regaleinrich-
tungen, die in allseits geschlossenen, temperierten (> 5°C)
Rdaumen stehen. Die Belastungsgrenzen sind dieser Montage-
und Betriebsanleitung zu entnehmen. Fiir Regaleinrichtungen,

Hinweise zur Unfallverhiitung

Bei der Montage sowie bei der Benutzung der Schwerlastregale
ist folgendes unbedingt zu beachten:

Grundsatzlich sind die allgemeinen Unfallverhitungsvorschrif-
ten und insbesondere die Richtlinien ,Lagereinrichtungen und
-gerate”, Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit — DGUV-Regelwerk 108-007 (ehe-
mals BGR 234), in ihrer jeweils gultigen Fassung zu erfillen.
Alternativ gelten die vergleichbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen des jeweiligen Landes, in dem die Montage ausgefiihrt wird.

Es missen alle Sicherheitshinweise in Kapitel 2 gelesen und
befolgt werden.

Die Regalanlagen dirfen nur fir den beschriebenen Verwen-
dungszweck eingesetzt werden.

Regalanlagen dirfen nicht bestiegen werden.
Die technischen Regeln, insbesondere die Herstellerrichtlinien

der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung, sind unbe-
dingt einzuhalten.

gen setzen Sie sich bitte mit der Tegometall International Sales
GmbH in Verbindung.

Bitte beachten! Die bildliche Darstellung der Regale und Regal-
teile in dieser Anleitung kann infolge des technischen Fort-
schrittes vom gelieferten Regal abweichen. Dies hat auf den
Inhalt und die Bedeutung dieser Montage- und Betriebsanlei-
tung keinen Einfluss; die Montage- und Betriebsanleitung muss
in jedem Fall beachtet werden.

die unter abweichenden duReren Bedingungen stehen, ist in
jedem Fall vor der Montage der Hersteller zu befragen.

Verzinkte Boden oder Traversen sind nicht zur unmittelbaren
Lagerung von Lebensmitteln geeignet.

Die Planung und Abnahme der Regale soll nur durch Personen
erfolgen, die an einer Schwerlastschulung der Tegometall Inter-
national Sales GmbH teilgenommen haben.

Bei unsachgemaler Aufstellung oder beim eigenmachtigen
Umbau der Regalanlage sowie beim Einsatz, insbesondere
tragender und sichernder Regalteile anderer Hersteller, lehnen
wir jede Haftung ab. Der Betreiber Handelt in diesen Fallen auf
eigene Verantwortung und hat eventuelle Schaden selbst zu
vertreten.

Bei Planung und Abnahme durch Personen, die nicht an einer
Schwerlastschulung teilgenommen haben, und / oder unsach-
gemalRem Aufstellen bzw. Umbauen sowie Verwendung von
nicht zugelassenen Schrauben, Muttern und Diibel lehnen wir
jede Haftung ab. Der Betreiber handelt in diesen Fallen auf eige-
ne Gefahr und hat insofern auftretende Schaden selbst zu ver-
treten.

Eine Haftung das Herstellers ist ausgeschlossen, wenn Sicher-
heitshinweise und /oder jeweilige gesetzliche Vorschriften
nicht beachtet werden.
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1.4 Fur diese Montage- und Betriebsanleitung relevante Normen
DIN, EN und andere Bestimmungen gelten in der jeweils giltigen u
Fassung:

B Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesund- L

heit bei der Arbeit gemaR DGUV-Regelwerk 108-007 (ehemals
BGR 234 ,Lagereinrichtungen und -gerate”)

®  Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der L]
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverord-
nung - BetrSichV)

[ ]
B FEinschlagig geltende Unfallverhiitungs-Vorschriften
B Allgemein anerkannte sicherheitstechnische Regeln L]
B Bei der Planung von Regaleinrichtungen sind die Richtlinien

fur Lagereinrichtungen und -gerate des jeweiligen Landes zu u

beachten.

n

1.5 In der Montage- und Betriebsanleitung verwendete Symbole

Einleitung

DIN EN 15512 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Verstellbare
Palettenregale - Grundlagen der statischen Bemessung”

DIN EN 15620 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Verstellbare
Palettenregale - Grenzabweichungen, Verformungen und Frei-
raume”

DIN EN 15629 ,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Spezifikation
von Lagereinrichtungen”

DIN EN 15635 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwendung
und Wartung von Lagereinrichtungen”

RAL-RG 614 ,Gltesicherung fir Lager- und Betriebseinrichtun-

“

gen
DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau - Bauwerke*

ETAG Nr. 001 , Leitlinie fir die Europaische Technische Zulas-
sung”

GEFAHR @ HINWEIS

,GEFAHR" weist auf eine drohende Gefahrdung hin, die
den unmittelbaren Tod oder eine schwere Korperverlet-
zung zur Folge haben wird.

,HINWEIS“ weist auf mogliche Sachschdden hin, gibt An-
wendungsempfehlungen und hilfreiche Tipps.

=» Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden MaRnahmen §

auf, um die drohende Gefahr abzuwenden.

VORSCHRIFT
,VORSCHRIFT“ weist Sie auf eine gesetzliche Vorschrift

A WARNUNG
L,WARNUNG" weist auf eine drohende Gefdahrdung hin, die
moglicherweise den Tod oder eine schwere Kérperverlet-
zung zur Folge haben kann.
=» Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden MaRnahmen
auf, um die drohende Gefdahrdung abzuwenden.

A VORSICHT
,VORSICHT“ weist auf eine drohende Gefahrdung hin, die
leichte oder mittlere Korperverletzungen zur Folge haben
kann.
=» Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden MaRnahmen
auf, um die drohende Gefdahrdung abzuwenden.

1.6 Haftungsanspruch / Gewihrleistung

®  Eine Haftung das Herstellers ist ausgeschlossen, wenn Sicher-
heitshinweise und/oder jeweilige gesetzliche Vorschriften
nicht beachtet werden.

1.7 Umwelthinweis / Entsorgung

B Alte und defekte Bauteile sowie die Verpackungsmaterialien
sind sortenrein trennbar, so dass sie bei Bedarf umweltfreund-

oder Richtlinie hin. Wird diese Vorschrift nicht beachtet,
fUhrt dies zum Ausschluss von Gewahrleistung und Haf-
tung seitens der Tegometall International Sales GmbH.

lich entsorgt bzw. ihrer werkstofflichen Wiederverwertung
zugefiihrt werden kénnen.



Einleitung

1.8 Begriffsbestimmung

1.8.1 Regalfeld

Ein Regal kann aus einem oder mehreren Regalfeldern bestehen.
Zwei Stander bilden zusammen ein Regalfeld.

1.8.2 Regalfach
Ein Regalfeld besteht wiederum aus mehreren Regalfachern. Ein
Traversenpaar bildet ein Regalfach.

1.8.3 Fachlast

Die Fachlast ist diejenige Last, die von einer Regalseite aus in ein
Fach eingebracht werden kann, wobei eine gleichmaRig verteilte
Last zugrunde gelegt wird.

1.8.4 Feldlast
Die Feldlast ist die Summe der Fachlasten in einem Feld, wobei
eine gleichmaRig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt: Feld-
last = Fachlast 1 + Fachlast 2 + Fachlast 3, d. h. die Feldlast betragt
3000 kg.

1.8.5 Schwerlastregal ohne und mit SB-Integrierung
Unter einem Schwerlastregal mit SB-Integrierung versteht man ein

Regal, in dem im unteren Bereich ein Verkaufsregal (SB-Regal) in-
tegriertist.

Abb. 2 Regal ohne SB-Integrierung

leqometall

e

72215 5
1 Fachlast 1 4 Regalfach
2 Fachlast 2 5 Regalfeld
3 Fachlast 3 6 Fachhohe

Abb. 1 Regal mit zwei Regalfeldern und drei Regalfacher pro Regalfeld

Bei der Ermittlung der zuldssigen Lasten (siehe Kapitel 5 Monta-
geanleitung, Seite 29 ff.) muss dieser Regaltyp gesondert be-
trachtet werden.

21903

Abb. 3 Regal mit SB-Integrierung
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Sicherheit

Kapitel 2

Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versdaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen konnen den unmittelbaren Tod oder
eine schwere Kérperverletzung zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fir die Zukunft auf.

2.1.1 Qualifikation der Monteure

B Regale diurfen nur unter Beachtung der vom Hersteller mit-
gelieferten Montage- und Betriebsanleitung und durch hierin

2.1.2 Aufstellort

B Dje Regale sind selbsttragend, d. h. es darf keine Lastableitung
in den Gebdudewanden bzw. -decken erfolgen.

2.1.3 Ebenheit und Qualitat von Béden

B Dije Ebenflachigkeit des Bodens muss fir RFZ-Anlagen nach
FEM 9.831 bzw. flr konventionelle Regalanlagen, Durchfahr-
regalanlagen etc. nach DIN 18202 gewahrleistet werden.
Mindestbetongite C 20/25 (nicht magnesithaltig) mit entspre-
chender Bewahrung bitte beachten.

B Dije Bodenplatte muss die Druck-, Zug- und Schublasten aus
den Regalen aufnehmen.

B Mindestbauteildicke der Bodenplatte 200 mm und Mindest-
bohrlochtiefe 150 mm, soweit nicht die Lasten und / oder die
Verankerungen groRere Starken / Tiefen erfordern.

B Etwaige Erdbebenlasten sowie eventuelle erforderliche Brand-
schutzvorkehrungen sind nicht beriicksichtigt. Die baurecht-
lichen Vorschriften sind vom Auftraggeber bzw. Betreiber zu
prifen.

2.1.4 Maximale Durchbiegung der tragenden Elemente
B Dje maximale Durchbiegung der tragenden Elemente (Tra-
versen), bei Einbringung der Nennlast (max. zul. Last), darf

nicht groBer als 1/200stel der Traversenlange sein. (siehe
Seite 21, Abb. 25).

10

besonders unterwiesene Personen aufgestellt und umgebaut
werden.

VORSCHRIFT
DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau - Bauwerke”.

VORSCHRIFT
DIN EN 15620 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Ver-

stellbare Palettenregale - Grenzabweichungen, Verfor-
mungen und Freirdume”.

VORSCHRIFT
DIN EN 15635 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwen-

dung und Wartung von Lagereinrichtungen”.



Sicherheit

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Beim Betrieb der Regale ist darauf zu achten, dass die Regal-
stander lotrecht stehen. Abweichungen der Regalstander von
der Lotrechten, in Langs- oder Tiefenrichtung der Regale, dir-
fen nicht mehr als 1 /200 stel der Regalstdnderhdhe betragen
(siehe Seite 21, Abb. 24).

Hoéchstbelastungswerte

Die zulassige Belastung von Lagereinrichtungen und -geraten
darf nicht tberschritten und ihre Standsicherheit beeintrach-
tigt werden.

Ladeeinheiten dirfen nicht stoRartig abgesetzt werden. Die
Belastungsangaben mussen deutlich erkennbar und dauerhaft
an den Regalen angebracht sein (siehe ,Kapitel 4.3.4 Kenn-
zeichnung der Schwerlastregale”, Seite 26).

Beschddigte Regalbauteile austauschen

Beschadigte Regalbauteile gewahrleisten nicht mehr die not-
wendige Standfestigkeit und Belastbarkeit. Sie konnen ein-
knicken oder brechen und somit zu Unféllen fihren. Ist ein

Verkehrswege und Ginge

Lagereinrichtungen und -gerdte missen so eingerichtet und
aufgestellt sein, dass ausreichend bemessene Gange vorhan-
den sind. Verkehrswege flr Fuganger zwischen Lagereinrich-
tungen missen mindestens 1,25 m breit sein. Gange, die nur
fur das Be- und Entladen von Hand bestimmt sind (Nebengan-
ge), missen mindestens 0,75 m breit sein.

Verkehrswege fur kraftbetriebene oder spurgebundene For-
dermittel miissen so breit sein, dass auf beiden Seiten der
Fordermittel ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5m
gewahrleistet ist. Bei der Bemessung ist auch der Platzbedarf
fir Rangiervorgange zu beriicksichtigen.

Durchgdnge in Regalen missen eine lichte Héhe von mindes-
tens 2 m aufweisen. Die lichte Hohe von Durchfahrten muss
in Abhangigkeit von den jeweils eingesetzten Fordermitteln
bemessen sein.

Abweichungen der Regalstinder von der Lotrechten

leqometall

§ VORSCHRIFT

DIN EN 15620 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Ver-

stellbare Palettenregale - Grenzabweichungen, Verfor-
mungen und Freirdume”.

§ VORSCHRIFT

DIN EN 15635 ,,Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwen-

dung und Wartung von Lagereinrichtungen”.

In den Tabellen (Seite 29 ff.) werden die Belastungen fir
die Ublichen Fachhéhen und Achsmalle angegeben. Bei davon
abweichenden MaRen ist unbedingt mit Tegometall Internatio-
nal Sales GmbH Riicksprache zu halten.

Regalbauteil sichtbar beschadigt, muss es unbedingt entlastet
und ausgewechselt werden (siehe , Kapitel 2.2 Regalinspekti-
on“, Seite 13).

§ VORSCHRIFT

DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

11
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2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

12

Bauelemente von Regalen und Schranken missen so ausge-
flhrt oder gesichert sein, dass sie durch unbeabsichtigtes
Losen weder heraus- noch herabfallen kénnen.

Die nicht flr die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten von
Regalen mussen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten gesi-
chert sein. Die Dimensionierung der Sicherungen muss den
Abmessungen und Lasten der Ladeeinheiten entsprechen.

Bei Palettenlagerung missen die Sicherungen gegen herabfal-
lende Ladeeinheiten auch an den obersten Ablagen mindes-
tens noch 500 mm hoch sein.

Die Bereiche liber Regaldurchgangen missen sicher gegen das
Herabfallen von Ladeeinheiten und gegen das Hindurchfallen
von Lagergut ausgeflihrt sein.

Durchschubsicherungen

Doppelregale, die von zwei Seiten mit nicht leitliniengefiihr-
ten Fordermitteln beladen werden, missen Durchschubsiche-
rungen haben, wenn der Sicherheitsabstand von mindestens
100 mm zwischen den Paletten nicht eingehalten wird. Die
Durchschubsicherungen missen bis zu einer Hohe von mindes-
tens 150 mm wirksam sein (siehe Seite 25, Abb. 32).

Anfahrschutz

Zur Sicherung der Eckbereiche und Durchfahrten ist ein gelb-
schwarz gekennzeichneter mindestens 400 mm hoher Anfahr-
schutz vorgeschrieben.

Kennzeichnungspflicht

An ortsfesten Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg
oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg muss das in Abb. 38

Sicherheit

Sicherung gegen Heraus- und Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut

§

VORSCHRIFT
DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

VORSCHRIFT
DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

VORSCHRIFT
DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

VORSCHRIFT
DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

(siehe Seite 26) dargestellte Belastungsschild deutlich
erkennbar und dauerhaft angebracht sein.

Bei Montage und Umbau der Regale missen unbedingt die
Belastungsschilder bzw. Belastungsetiketten angebracht wer-
den.

Regale dirfen nur unter Beachtung der vom Hersteller mit-
gelieferten Montage- und Betriebsanleitung und durch hierin
besonders unterwiesene Personen aufgestellt und umgebaut
werden.

Der Umbau von Regalen darf nur in unbeladenem Zustand
erfolgen.

Technische Anderungen und SchweiBarbeiten an den Stindern
und Traversen sind nicht zuldssig.

Umbau und Anderung von Regalen und von Regalbauteilen

Bei Fragen und Unklarheiten ist gegebenfalls der Hersteller
hinzu zu ziehen. Die Belastungswerte sind neu zu berechnen.
Die Beladung der Regaleinrichtung darf erst nach Abschluss
aller Montagearbeiten vorgenommen werden. Bei den Auf-
und Abbauarbeiten missen die Unfallverhitungsvorschriften
beachtet werden.
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2.1.14

B Stapelpaletten und Stapelbehélter diirfen nur mit geeigneten
Lastaufnahmemitteln aufgenommen und gestapelt werden.
Dies ist z. B. durch die Verwendung von Gabeln gewahrleistet,
die den Abmessungen der zu stapelnden Ladeeinheiten ent-
sprechen und weder zu lang noch zu kurz sind.

2.1.15 Quereinlagerung von Paletten
B Bei Quereinstapelung sind Tiefenstege unbedingt vorzusehen.
Die Anzahl der Tiefenstege pro Palettenplatz ergibt sich aus

2.1.16

B Fiir die Montage und den Betrieb der Schwerlastregale im Aus-
land gelten die entsprechenden Gesetze, Richtlinien und Ver-
ordnungen des jeweiligen Landes.

2.2 Regalinspektion

2.2.1 Regalpriifung

Laut Bundesministerium fur Arbeit und Soziales sind Regale Ar-
beitsmittel und unterliegen somit der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Diese gilt fur die Bereitstellung von Regalen durch den
Arbeitgeber sowie fir die Nutzung von Regalen durch die Beschaf-
tigten. Daher muss gemal § 3 BetrSichV der Arbeitgeber auch fir
Regalanlagen eine Gefdhrdungsbeurteilung erstellen (lassen) und
gemal’ § 10 entsprechend den ermittelten Fristen die Regalanlage
durch eine befahigte Person liberpriifen lassen.

2.2.2 DIN EN 15635

Die DIN EN 15635 (Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwendung
und Wartung von Lagereinrichtungen) differenziert hier zwischen
der wochentlichen durchzufiihrenden Inspektion und der so ge-
nannten Experteninspektion, die in Abstanden von max. 12 Mo-
naten von einer fachkundigen Person durchgefiihrt werden muss.

2.2.3 Priifungsablauf

Die Inspektion einer Regalanlage kann / wird wahrend des laufen-
den Betriebs durchgefiihrt. Gegenstand der Priifung sind folgende
Leistungen:

Einstapelung von Stapelpaletten und Stapelbehaltern

leqometall

§ VORSCHRIFT
DGUV Regel 108-007 — Lagereinrichtungen und -gerate.

dem Gewicht der einzulagernden Palette (siehe ,Kapitel 5.3.1
Zul3dssige Belastung der Tiefenstege”, Seite 29).

Montage und Betrieb der Schwerlastregale im Ausland

Bisher wurde die Uberpriifung durch das DGUV-Regelwerk 108-007
(ehemals BGR 234 ,Lagereinrichtungen und -gerdte”) gefordert.
Danach hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass kraftbetrie-
bene Regale und Schrinke sowie Regale und Schranke mit kraft-
betriebenen Inneneinrichtungen nach Bedarf, mindestens jedoch
einmal jahrlich, von einem Sachkundigen auf ihren sicheren Zu-
stand gepriift werden. Uber das Priifergebnis sind Aufzeichnungen
zu fuhren.

Wahrend die wochentliche Inspektion, sofern hierfiir geeignetes
Personal zur Verfuigung steht, das Unternehmen selbst durchfiih-
ren kann, sind fur die Experteninspektionen spezielle Fachkennt-
nisse erforderlich.

2.2.3.1 Visuelle Uberpriifung des Regalaufbaus gemiR Spezifikation

B Es wird stichprobenartig kontrolliert, ob die Belastungsgren-
zen nicht tberschritten werden.

2.2.3.2 Sichtkontrolle auf Einhaltung des DGUV-Regelwerks der gewerblichen Berufsgenossenschaften

B Es wird kontrolliert, ob alle notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen vorhanden und funktionsfahig sind.

13
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2.2.3.3 Visuelle Inspektion vom Normalniveau durch intensive Sichtkontrollen

®  Es wird kontrolliert (auch im oberen Bereich) ob Stander, Stt-
zen und Traversen Beschadigungen aufweisen.

2.2.3.4 Sichtkontrolle von Regalbauteilen auf erkennbare Verformungen und Beschadigungen gemaR DIN EN 15635
B punktuelles Vermessen der Regale auf senkrechten und gera-
den Stand (nicht im Lot stehende Regale haben einen erhebli-

chen Traglastverlust).

2.2.3.5 Uberwachungskriterien

500 :‘

1000

500

Abb. 4 Maximal zuldssige Verformung gemaR DIN EN 15635

1 < 3mm Die griine Gefahrenstufe bedeutet, dass der Schaden keine Verminderung der Tragfa-
higkeit und keine sofortige Reparatur des Systems erfordert. Solche Bauteile sind als

2 < 5mm geeignet fiir den weiteren Einsatz bis zur nachsten Betriebsinspektion zu protokollie-
ren und deutlich fiir eine spezielle, erneute Uberpriifung und Beurteilung bei kiinftigen

3 < 10mm Inspektionen zu kennzeichnen.

1 <  6mm Bei der orangen Gefahrenstufe ist die Beschadigung so gravierend, dass sie behoben
werden muss, sie ist aber nicht so schwerwiegend, dass ein umgehendes Entladen des

2 < 10mm Regals erforderlich ist. Nach der Entlastung darf das Bauteil nicht wieder belastet wer-

den bevor die Reparatur durchgefiihrt wurde.
3 < 20mm
Der Benutzer muss fiir eine Methode zur Abgrenzung sorgen.

Nach 4 Wochen ohne Reparatur werden diese Bauteile als rote Gefahrenstufe neu ein-

gestuft.
ROT 1 > 6mm Die rote Gefahrenstufe gilt als kritisch. Durch die Beschadigung ist es erforderlich, eine
Zone des Regals sofort zu entladen und fir die weitere Benutzung unzuganglich zu
Umgehendes 2 > 10mm machen, bis eine Reparatur ausgefiihrt worden ist.
Handeln erforderlich Eine Reparatur ist nur zuldssig, wenn sie von einer statischen Analyse des Lieferanten
3 2 20mm begleitet ist.

Der Benutzer muss fiir eine Methode zur Abgrenzung sorgen.

14



Montage- und Betriebsanleitung

Kapitel 3

leqometall

Beschreibung der Regalbauteile

3.1 Regalstander

Der Regalstander steift das Regal in Tiefenrichtung aus und leitet
die Fachlasten in den Boden ein. Der Stander besteht aus zwei Stit-
zen. Die Stltzen werden durch angeschraubte Horizontal- und Dia-
gonalstabe gegeneinander versteift.

3.1.1 Sadulenquerschnitte

CG55x40 CG70x80

Cl70x 80 ClI85x 80

74125

Abb. 5 Saulenquerschnitte der Stutzenprofile (alle MaRe in mm)
3.1.2 FuBplatten

CG55x40 CG/CI70x 80

74137 74138
Abb. 6 FuBplatten der Stutzenprofile (alle MaRe in mm)

Die Stiitzen bestehen aus einem gelochten C-Profil. Die Lochung
ist auf die Geometrie der hakenférmigen Einhangeplatte abge- 1
stimmt und dient dem sicheren Sitz der Einhangeplatte und somit

der Traverse.

24115

Cl 100x 80

24141 24142

Cl 85x 80 C1 100 x 80
Fﬁ?ﬂj—[ Pl%%:}_[
| | |
H H 115 80 H H 115 5
17 j F O 17 :\} [/:

130
160

) 0

130
160

24139 24140
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Montage- und Betriebsanleitung

3.2 Traversen

Die eingehangten Traversen steifen das Regal in Langsrichtung aus angeschweildt ist. Die Traversen werden nach der Position der an-
und leiten die Fachlasten in den Stander ein. geschweillten Einhdngeplatte in ,Traverse oben” ,Traverse Mitte”
Eine Traverse besteht aus einem profilierten Blech, an dessen En- und in ,Traverse unten” unterschieden.

den je eine hakenformige Einhangeplatte mit fiinf bzw. vier Haken

3.2.1 AnschweiBpositionen der Traversen an der Einhdngeplatte

Traverse oben an der Einhdngeplatte Traverse mittig an der Einhdngeplatte Traverse unten an der Einhangeplatte
angeschweildt. angeschweilit. angeschweil3t.

n v

74060 24061 24059
Abb. 7 Die drei moglichen AnschweiRpositionen der Traversen an der Einhdngeplatte
Die ,Traverse oben“ kann als ,Endtraverse”in der obersten Fachla- Mit der ,Traverse unten” kann ein geringerer Abstand zwischen
ge eingehdngt werden. dem untersten Regalfach und dem Boden realisiert werden.

3.2.2 Traversenquerschnitte

ITD 80x40 ITD 100 x 40 ITD 120 x 40 ITD 130 x 40 IT140x 40

74131 74132 74133 74134 74136
Abb. 8 Traversenquerschnitte der ITDL/ IT-Traversen (alle MaRe in mm, dargestellt ist die AnschweiBposition Mitte)
ITG80x50 ITG 100 x 50 ITG 120x 50 ITG 130x50 ITG 140 x50 ITG 150x 50

74135 73576 73577 73578 73579 73580
Abb. 9 Traversenquerschnitte der ITG-Traversen (alle MaRe in mm, dargestellt ist die Anschweiposition Mitte)
ARP 60x40 ARP 80x 40 ARP 100 x 40 ARP 120 x 40

74127 74128 74129 74130
Abb. 10 Traversenquerschnitte der ARP-Traversen (alle MaRe in mm, dargestellt ist die AnschweiRposition Mitte)
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Montage- und Betriebsanleitung

3.2.3 Aushebesicherung

Bei den Aushebesicherungen handelt es sich um ein speziell auf die GEFAHR

Haken- und Systemlochungsgeometrie abgestimmtes Teil. Es ver- Lebensgefahr durch herabstiirzende Traversen und /

hindert ein unbeabsichtigtes Aushangen der Traverse. oder herabstiirzendes Lagergut aufgrund ausgehangter
Traversen.

=» Beijeder Traverse miissen zwei Aushebesicherungen
eingesteckt werden, d. h. je Einhdangeplatte muss eine
Aushebesicherung verwendet werden.

71917 74155
Abb. 11 Aushebesicherung System CG Abb. 12 Aushebesicherung System CI

e 0600 000 0 0 o0 o0 o o
_ = == = =a =
[N

cﬁi

N
71918 74156
Abb. 13 Einsetzen der Aushebesicherung System CG Abb. 14 Einsetzen der Aushebesicherung System Cl
3.3 Tiefenstege
Die Tiefenstege sind reine Auflagetrager, die quer zum Traversen- GEFAHR
paar IT und ITG eingehangt werden. Tiefenstege miissen bei der Lebensgefahr durch herabstiirzendes Lagergut aufgrund
Quereinstapelung von Europaletten und zum Einlegen von Platten, der zu geringen Anzahl eingehdngter Tiefenstege.
z. B. Spanplatten als Fachboden eingesetzt werden. =» Eine ausreichende Anzahl Tiefenstege einhdngen, in
Abhangigkeit vom Gewicht und der Form des Lager-
Je nach Verwendungszweck gibt es zwei Tiefenstegvarianten: guts (siehe Tab. 3, Seite 29).
B Tiefensteg fur Palettenlagerung @ HINWEIS
Die Tiefenstege sind auf das jeweilige Regalsystem und
®  Tiefensteg abgesetzt zum Einlegen von Spanplatten als Fach- auf eine Traversenbreite ausgelegt und dirfen nur so
boden eingesetzt werden.
= Tiefenstege sind in geeigneter Art (kleben oder
verschrauben) gegen Verrutschen zu sichern.
Tiefensteg Tiefensteg abgesetzt Tiefensteg FO Tiefensteg FO abgesetzt

S S

72185 72186 74159 74160
Abb. 15 Tiefenstege
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Montage- und Betriebsanleitung

72189 22188

Abb. 16 Tiefensteg zur Einlagerung von Paletten (hier: Palette quer eingestapelt) Abb. 17 Abgesetzter Tiefensteg zum planen Einlegen von Spanplatten als Fach-
boden

3.4 Regalbéden

In den Regalsystemen lassen sich folgende Regalboden einsetzen:

1 Brandschutzboden

2 Spanplatte

3 Einlegeboden

21923

Abb. 18 Schwerlastregal mit verschiedenen Béden bestiickt

18
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3.4.1 Spanplatten
3.4.1.1 Spanplatten als Fachb6den auf abgesetzte Tiefenstege aufgelegt

Spanplatten (19 mm bzw. 22 mm stark) kdnnen mit entsprechend A GEFAHR
abgesetzten Tiefenstegen in Kombination mit Traversen als Fach- Lebensgefahr durch herabstiirzendes Lagergut aufgrund
bdden eingesetzt werden. der zu geringen Belastbarkeit der Spanplatten.
=» Die Angaben zur Belastbarkeit der jeweiligen Span-
platten missen beim Hersteller oder Lieferanten der
Spanplatten erfragt und eingehalten werden.

1 Traverse
2 Spanplatte
3 Tiefensteg FO abgesetzt

74126 74075

>

1 Traverse

2 Spanplatte

3 Tiefensteg abgesetzt

Abb. 19 Spanplatte als Fachboden auf Tiefensteg abgesetzt aufgelegt Abb. 20 Spanplatte als Fachboden auf Tiefensteg FO abgesetzt aufgelegt

3.4.2 Einlegebdden und Brandschutzbéden

A GEFAHR
Lebensgefahr durch herabstlirzendes Lagergut aufgrund

der zu geringen Belastbarkeit der Einlegebdden bzw.

Brandschutzbdden.

=» Die zuldssige Last pro Einlegeboden bzw. Brandschutz-
boden muss beachtet werden. Die Angaben zur Belast-
barkeit der Einlegebdden bzw. Brandschutzbdden
entnehmen Sie der Seite 34 bzw. der Seite 35.

3.4.2.1 Einlegebdden fir IT-/ITD-/ ITG-Traversen

Die Einlegebdden sind in den Breiten 18,7 cm und 22,6 cm erhalt- )
lich und kdnnen auf die IT-/ ITD-/ITG-Traversen aufgelegt werden. 1 Einlegeboden
2 |T-Traverse

71926
Abb. 21 IT-Traverse mit Einlegeboden
3.4.2.2 Einlegebdden fiir ARP-Traversen

Die Einlegebdden sind in den Breiten 18,7 cm und 22,6 cm erhalt-

; o - 1 Einlegeboden ARP
lich und kénnen auf die ARP-Traversen aufgelegt werden.

2 ARP-Traverse

22194

Abb. 22 ARP-Traverse mit eingelegtem Einlegeboden ARP

19
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3.4.2.3 Brandschutzboéden fiir ARP-Traversen

Die Brandschutzbéden sind in den Breiten 18,7 cm und 22,6 cm er-
haltlich und kdnnen auf die ARP-Traversen aufgelegt werden.

72195

Montage- und Betriebsanleitung

1 Brandschutzboden ARP

2 ARP-Traverse

Abb. 23 ARP-Traverse mit eingelegtem Brandschutzboden ARP

3.4.2.4 Bestiickung einer Regalfliche mit Brandschutz- / Einlegebdden

Fir die Bestiickung einer Regalflaiche mit Boden empfohlene Kom- AchsmaR Anzahl der Béden

binationen: Lincm Breite 18,7 cm Breite 22,6 cm
125 4 2
133 2 4
193 4 5
200 8 2
250 1 10
266 14 0
273 1 11
300 0 13

Tab. 1 Empfohlene Kombinationen

20
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Kapitel 4

Betriebsanleitung Schwerlastregale

4.1 Betriebssicherheit

4.1.1 Abweichungen der Regalstinder von der Lotrechten

Beim Betrieb der Regale ist darauf zu achten, dass die Regalstén- A GEFAHR

der lotrecht stehen. Abweichungen der Regalstiander von der Lot- Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch aufgrund man-

rechten, in Langs- (x) oder Tiefenrichtung (z) der Regale, diirfen gelnder Statik.

nicht mehr als 1 / 200 stel der Regalstanderhohe betragen. =» Die maximalen Abweichungen der Regalstander von
der Lotrechten, in Langs- und / oder Tiefenrichtung
dirfen nicht Gberschritten werden.

2 e 3000 mm <X Berechnungsbeispiel:
—_—— L irn
u_‘ ] { Abweichungen der Lotrechten:

x =z = Regalstanderhéhe / 200

5 =

Beispiel:
X =2z =5000mm /200
x=z=25mm

5000 mm

§ VORSCHRIFT
DIN EN 15620 und DIN EN 15635

|
————=

L

Z4161

Abb. 24 Maximal zuldssige Abweichung von der Lotrechten beim Aufstellen von
Regalen

4.1.2 Maximale Durchbiegung der tragenden Elemente

Die maximale Durchbiegung der tragenden Elemente (Traversen), GEFAHR
bei Einbringung der Nennlast (max. zul. Last), darf nicht groRer als Lebensgefahr durch Traversenbruch aufgrund mangelnder
1/ 200stel der Traversenlange sein. Statik.

=» Die maximale Durchbiegung der Traversen darf nicht
Uberschritten werden.

Berechnungsbeispiel:

Maximale Durchbiegung:
y = Traversenldnge / 200

[L T TI T JTT Tle * Beispiel:
I —— —_— y Angenommene Traversenldnge = 3000 mm
""""" ‘ A y = 3000 mm / 200
y=15mm

§ VORSCHRIFT
DIN EN 15635.
71929 71930

Abb. 25 Maximal zulassige Durchbiegung der Traversen (y = maximale Durchbiegung)
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41.3 Beschadigte Regalbauteile

A GEFAHR
Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch aufgrund be-
schadigter Regalbauteile.
=» [st ein Regalbauteil sichtbar beschadigt, muss es
unbedingt entlastet und ausgewechselt werden (siche
,Kapitel 2.2 Regalinspektion”, Seite 13).

Beschadigte Regalbauteile gewahrleisten nicht mehr die notwen-
dige Standfestigkeit und Belastbarkeit. Sie konnen einknicken oder
brechen und somit zu Unféllen fihren.

74143

Betriebsanleitung Schwerlastregale

Eine aufgetretene Verschiebung der Regalstander darf, wie in
nachfolgender Skizze dargestellt, nicht mehr als 1/200 stel des
Standerabstandes in Langsrichtung L betragen.

Berechnungsbeispiel:

Maximal zuldssige Abweichung:
z = Stianderabstand L/ 200

Beispiel:

Standerabstand L= 2660 mm
z=2660mm /200
z=13,3mm

§ VORSCHRIFT
RAL-RG 614

Abb. 26 Maximal zugelassene Verschiebung der Regalstéander bei unsachgemaRer
Bedienung (L = Standerabstand in Langsrichtung)
414 Der Umgang mit Lasten und Paletten in Schwerlastregalen
GEFAHR

Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch aufgrund

unsachgemafem Umgang mit Lasten und Paletten in

Schwerlastregalen.

=» Das Verschieben von Paletten tber die Traversen oder
ein stoRartiges Absetzen ist zu unterlassen, da es zu
einer kurzzeitigen Uberschreitung der Belastungsgren-
zen fihrt.

4.2 Einstapelung von Paletten

4.2.1 Das Einstapeln von Paletten

Die Palette ist mittig in Tiefenrichtung einzustapeln. Die maxima-
le Abweichung des Lastschwerpunktes zur Mittelachse darf nicht
mehr als 50 mm betragen. Es ist darauf zu achten, dass die Palette
voll auf den Traversen bzw. Tiefenstegen aufliegt.

22
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Mittelachse

2 Lastschwerpunkt

21935

Abb. 27 Versatz des Lastschwerpunktes zur Mittelachse
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4.2.2 Einstapeln von Paletten mit Flurférderfahrzeugen

Der Betreiber muss zum Einstapeln von Paletten Flurforderfahr- é GEFAHR
zeuge mit ausreichend langen Gabeln benutzen. Die Gabeln mus- Lebensgefahr durch herabstiirzendes Lagergut aufgrund

sen das letzte Brett der Palette vollstéandig erfassen. der zu geringen Belastbarkeit der Spanplatten.

Die Gabeln sollen nicht tber die Palette hinausragen. =» Die Angaben zur Belastbarkeit der jeweiligen Span-

Die zuldssige Belastbarkeit der Paletten darf nicht Uberschritten platten miissen beim Hersteller oder Lieferanten der

werden. Spanplatten erfragt und eingehalten werden. 1
Falsch

71936 71937 72304
Abb. 28 Geforderte Gabellangen der Bedienungsgerdte

4.2.3 Quereinstapeln der Paletten

Bei Quereinstapelung sind Tiefenstege unbedingt vorzusehen. é GEFAHR

Die Anzahl der Tiefenstege pro Palettenplatz ergibt sich aus dem Lebensgefahr durch herabstiirzendes Lagergut aufgrund 3
Gewicht der einzulagernden Palette (siehe ,Kapitel 5.3.1 Zuldssige zu wenige verwendeter Tiefenstege in Relation zur Palet-
Belastung der Tiefenstege”, Seite 29). tenlast.

Der Abstand der Tiefenstege zueinander ist so zu wahlen, dass eine =» Es muss eine ausreichende Anzahl von Tiefenstegen
kippsichere Auflage gewahrleistet ist. Pro Palette sind, unabhangig pro Palette eingesetzt werden, (siehe , Kapitel 5.3.1

von der Beladung, mindestens 2 Tiefenstege einzusetzen. Zul3dssige Belastung der Tiefenstege” Seite 29).

71938 71939
Abb. 29 Palette quer eingestapelt Abb. 30 Palette langs eingestapelt
5
4.3 Geltung der Richtlinien fiir Lagereinrichtungen und -gerate
4.3.1 Verkehrswege und Gange
Lagereinrichtungen und -gerdte missen so eingerichtet und auf- Verkehrswege fir kraftbetriebene oder spurgebundene Férdermit-
gestellt sein, dass ausreichend bemessene Gange vorhanden sind. tel mlssen so breit sein, dass auf beiden Seiten der Fordermittel
Verkehrswege flr FuRganger zwischen Lagereinrichtungen miissen ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m gewahrleistet ist. Bei
mindestens 1,25 m breit sein. Gange, die nur fiir das Be- und Ent- der Bemessung ist auch der Platzbedarf fir Rangiervorgange zu
laden von Hand bestimmt sind (Nebengénge), missen mindestens berticksichtigen.
0,75 m breit sein. 6
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21940

Doppelregale, die von zwei Seiten mit nicht leitliniengefihrten
Fordermitteln beladen werden, miissen Durchschubsicherun-
gen haben, die bis zu einer Hohe von mindestens 150 mm wirk-
sam sind (siehe Seite 25, Abb. 32).

Durchschubsicherungen sind nicht erforderlich, wenn bei
mittiger Einlagerung, zwischen den von beiden Seiten einge-
brachten groRten Ladeeinheiten, ein Sicherheitsabstand von
mindestens 100 mm gewahrleistet wird. Generell empfiehlt
sich der Einsatz von Durchschubsicherungen bei grofRen Regal-
héhen (auch bei Einfachregalen), insbesondere dann, wenn
keine Sichtkontrolle beim Einlagern moglich ist.

Lagereinrichtungen und Lagergerate sind so zu beladen, dass

Abb. 31 Mindestgangbreiten bei Regalen, die nur von Hand be- und entladen werden

4.3.2 Sicherung gegen Heraus- und Herabfallen von Ladeeinheiten und Lagergut

®  Bauelemente von Regalen und Schrdanken missen so ausge- u
flihrt oder gesichert sein, dass sie durch unbeabsichtigtes
Losen weder heraus- noch herabfallen kdnnen.

B Die nicht fur die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten von
Regalen mussen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten gesi- u
chert sein. Die Dimensionierung der Sicherung muss den
Abmessungen und Lasten der Ladeeinheiten entsprechen.

B Bei Palettenlagerung mussen die Sicherungen gegen herabfal-
lende Ladeeinheiten, auch an den obersten Ablagen, mindes-
tens noch 0,5 m hoch sein (siehe ,Kapitel 4.3.2.1 Endbiigel und
hohere Endstander”, Seite 25).

]

[
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Die Bereiche liber Regaldurchgangen missen sicher gegen das
Herabfallen von Ladeeinheiten oder gegen das Hindurchfallen
von Lagergut ausgefiihrt sein.

das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann. Dies schlie8t
ein, dass auch bei einem Wechsel des Lagergutes die Lagerein-
richtungen und -gerate dem Lagergut angepasst werden.
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Sicherheitsabstand x < 100 mm Sicherheitsabstand x => 100 mm

min. 150 mm

Abb. 32 Doppelregale mit Durchschubsicherung Abb. 33 Doppelregale ohne Durchschubsicherung

4.3.2.1 Endbiigel und hohere Endstander

Anfangs- und Endstander missen mit einem Endbigel versehen Traverse mindestens 50 cm hinausragen, um ein seitliches Herab-
sein bzw. die Anfangs- und Endstédnder missen tber die oberste fallen von Ladeeinheiten zu verhindern.

71931 72197
Abb. 34 Endstéander mit Endbugel Abb. 35 Langere Anfangs- und Endstander

4.3.3 Anfahrschutz

Die Regale dirfen nicht angefahren werden. An Eckbereichen ist
ein Anfahrschutz (mit gelb-schwarzer Gefahrenkennzeichnung)
zwingend vorgeschrieben. Zur Gewahrleistung der notwendigen
Standsicherheit missen die Regalstdnder mit den notwendigen
Ankern oder Dlbeln mit Schrauben am Boden befestigt werden.

21933

Abb. 36 Anfahrschutz im Eckbereich
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434 Kennzeichnung der Schwerlastregale

An ortsfesten Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder
einer Feldlast von mehr als 1000 kg muss das in Abb. 37 dargestell- e -lﬂ_gﬂll'lﬂlﬂ“
te Belastungsetikett und Abb. 38 in Belastungsschild deutlich er- S

kennbar und dauerhaft angebracht sein. et [ [ —

5 dore Stinderhahe aussen [ Abstand
Stind Stindertiefe
e ‘ “ ™ _[Standerhahe Mitte cm | Doppelregal & ‘

Typl T2 Typ3
e
g ‘Anzahl Traversenebenen
zuldssige Feldbelastung

‘maximale untere lichte Fachhshe

International Sales GmbH Das R ot . urch Anprllen banspruch werden,
Industriestrasse 7 S ot g e

CH - 8574 Lengwil-Oberhofen R g g, oW S5
Geschéftshereich: Lagertechnik oo o s o e .

Abb. 38 Belast hild
Regalsystem elastungsschi

Baujahr

| |
| |
Auftrags-Nr. | |
Regalhohe/Tiefe | |

Traversenebenen|:| Anz.

Feldlast

L

°

2
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2

£

5

3

&

QQQ Ebene 2

®
5
Fachlast gl 2
5| g
£ 8
G| O

&

Ebene 1

®

2

i5

2

£

s

8

&

Lichte Feldweite

Max. nutzbareFeldiast [ |kg
Max. untere Fachhéhe I:l mm

Ebene Traversentyp Lichte Feld-| Fachlast
weite mm kg

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten
beansprucht werden!

Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmassig
verteilte Last.

Die Betriebs- und Montageanleitung
unbedingt beachten.
Beschédigte Regalteile sofort austauschen!

www.tegometall.com

Abb. 37 Belastungsetikett

26



Montageanleitung Schwerlastregale

Kapitel 5

leqometall

Montageanleitung

GEFAHR

Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch oder durch

Umstiirzen der Regale aufgrund mangelhaft dimensionier-

ter Aufstellflachen.

=» Die Belastbarkeit und Ebenheit des Standbodens muss
den genannten Mindestanforderungen entsprechen.
Alle genannten Abweichungen der Regalstdander von
der Lot- und Waagrechten dirfen die Grenzwerte
nicht Gberschreiten. Die Regale miissen ausreichend
mit dem Boden durch Diibel verankert werden.

5.1 Aufstellort

5.1.1 Anforderungen an den Boden
Die Aufstellflachen fir Lagereinrichtungen und -gerate missen so

beschaffen sein, dass die Eigengewichte und zuldssige Nutzlasten
sicher aufgenommen werden.

5.1.2 Ebenheit der Boden

Die Ebenheit der Béden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fer-
tigboden handelt, muss DIN 18202 entsprechen.

Zuldssige Bodenunebenheiten
bis 1 Meter Regallange 4 mm
bis 4 Meter Regallange 10 mm
bis 10 Meter Regalldange 12 mm
bis 15 Meter Regallange 15mm
Tab. 2 Zuldssige Bodenunebenheiten nach DIN 18202
5.2 Regalaufbau

VORSCHRIFT
DIN 18202

5.2.1 Abweichungen der Regalstiander von der Lot- und Waagerechten

Beim Aufstellen der Regale ist darauf zu achten, dass die Regal-
stander lotrecht stehen. Abweichungen der Regalstander von der
Lotrechten, in Langs- (x) oder Tiefenrichtung (z) der Regale, dur-
fen nicht mehr als 1/350stel der Regalstdanderhéhe betragen.
Die Hohenabweichung aus der Waagrechten (y), zwischen linker
und rechter Einhangung, darf 1 /500stel der Traversenlange nicht
Gberschreiten.

§

VORSCHRIFT
Werte gelten ausschlieRlich fiir Regalklasse 400
DIN EN 15620
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3000mm

5000mm

Montageanleitung Schwerlastregale

Abweichungen der Lotrechten:

Beispiel:

x =z = Regalstéanderhéhe / 350
x=2z=5000 mm /350
x=z=14,3mm

Abweichungen der Waagrechten (y):

Abb. 39

Beispiel:
y = Traversenldnge / 500
-Jy y =3000 mm /500
' y=6mm

74166

Maximal zuldssige Abweichung von der Lot-und Waagrechten beim Aufstellen von Regalen

5.2.1.1 Ausgleich von Bodenunebenheiten mit Blechunterlagen

Werden die im Kapitel ,,5.1.2 Ebenheit der Bdéden”, Seite 27
genannten Toleranzen Uberschritten, missen die Regalstander
mit entsprechend dicken Blechunterlagen unterbaut werden. Die
Blechunterlagen sind als Zubehorteile bei Tegometall International
Sales GmbH erhaltlich.

5.2.2 Aushebesicherungen

Die eingehdngten Traversen sind gegen unabsichtliches Losen zu
sichern. Aushebesicherungen missen ordnungsgemafll und voll-
standig eingehdngt werden. Bei jeder Traverse missen zwei Aus-

5.2.3 Befestigung der Regale mit dem Boden

Die Regale sind am Boden zu befestigen. Dabei sind die Verbin-
dungselemente nach ETAG Nr. 001 (Leitlinie fir die Europaische
Technische Zulassung) auszulegen.

Flr die Befestigung kdnnen wir keine allgemein giltigen Angaben
machen, da die Anforderungen von der Qualitdt und dem Zustand
des Untergrundes abhéngen. Es obliegt allein dem Aufsteller der
Regalanlage, hier die richtige Kombination zu finden.

o0 O o
Lr ol
o O Qo

24165

Abb. 41 Befestigung der Regale mit dem Boden
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Blechunterlage

722363

Abb. 40 Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels einer Blechunterlage

hebesicherungen eingesteckt werden, d. h. an jeder Einhdngeplat-
te eine (siehe Seite 17).

§ VORSCHRIFT
ETAG Nr.001
(Leitlinie fur die Européische Technische Zulassung)

@ HINWEIS
Flr Schwerlastregale System CG 55 x 40 empfehlen wir,
jeden Stitzenfull mit mindestens einem Spreizanker (Hilti
HSA M 8 x 75 oder gleichwertig) zu befestigen. Flr Schwer-
lastregale System CG / Cl ab 70 x 80 empfehlen wir, jeden
StiitzenfuB mit mindestens einem Spreizanker (Hilti HSL
M 10 oder gleichwertig) zu befestigen.
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5.3 Belastbarkeit

A GEFAHR
Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch oder durch
Umstiirzen der Regale aufgrund Uberschreitung der maxi-
mal zulassigen Regalbelastungen.
=» Die maximal zul3ssigen Belastungswerte der Regale
dirfen nicht tberschreiten werden.

5.3.1 Zuldssige Belastung der Tiefenstege

Die Tiefenstege sind, entsprechend der vorgesehenen Regalbenut-
zung gleichmaRig und in jeweils ausreichender Zahl, auf die Traver-
sen aufzulegen.

Die zuldssige Belastung pro Tiefensteg betragt bei einer maximalen
Standertiefe T:

Zul@ssige Last pro Tiefensteg und Tiefensteg abgesetzt

Standertiefe Pro Tiefensteg
bis T=115cm 500 kg
T=135cm 400 kg
T=155cm 350kg
Tab. 3 Zuldssige Belastung der Tiefenstege und Tiefenstege abgesetzt

5.3.2

Die unten aufgelisteten Belastungswerte gelten nur wenn folgende
Voraussetzungen erfillt sind:

®  Die angegebene Traversenbelastung versteht sich als gleich-
maRig verteilte Last Uber dem gesamten Traversenpaar
(siehe Abb. 42).

B Die IT/ITG- und ARP-Traversen diirfen nicht auf Torsion belas-
tet werden (siehe Abb. 43).

5.3.3 Zuldssige Feldbelastung fiir Schwerlastregale

Bei der Ermittlung der zuldssigen Belastungswerte fur das Regal-
feld ist jeweils von der groBten Fachhohe auszugehen.

Bei Regalen mit weniger als 4 Regalfeldern ist die Feldbelastung
nach folgender Vorschrift abzumindern:

Feldbelastung fiir 3 Felder = 0,88 x Feldbelastung
(Tabellenwert)
Feldbelastung fiir 2 Felder = 0,77 x Feldbelastung
(Tabellenwert)
Feldbelastung fiir 1 Feld = 0,66 x Feldbelastung

(Tabellenwert)

leqometall

Bei der Ermittlung der zuldssigen Belastungswerte wird immer eine
gleichmaRig Gber das gesamte Traversenpaar verteilte Last zugrun-
de gelegt.

Zuldssige Last pro Tiefensteg FO und Tiefensteg FO abgesetzt
Pro Tiefensteg FO
Standertiefe Pro Tiefensteg FO abgesetzt
T=80cm 660 kg 440 kg
T=85cm 650 kg 440 kg
T=105cm 490 kg 440kg
T=115cm 440 kg 440 kg
Tab. 4 Zuldssige Belastung der Tiefenstege FO und Tiefenstege FO abgesetzt

Voraussetzungen fiir IT /ITD / ITG- und ARP-Traversen

71935 72355
Abb. 43

Abb. 42 Unzulassig auf Torsion

belastete Traverse.

GleichmaRig tber dem
gesamten Traversenpaar
verteilte Last.

Die in Tab.6, Tab.7 und Tab.8 (siche Seite 30/31) angege-
benen Belastungswerte sind nur glltig, wenn mindestens zwei Tra-
versenpaare pro Feld eingehdngt sind. Bei davon abweichenden
Fallen bitte unbedingt Riicksprache mit Tegometall International
Sales GmbH halten.
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5.3.4 System CG
5.3.4.1 Zul3dssige Traversenbelastung mit AnschweiBposition oben und unten
HINWEIS

Die Belastungswerte sind nur giiltig, wenn die unter
Kapitel 5.3.2 genannten Voraussetzungen erfillt sind.

Zulassige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55 x 40 und System CG 70 x 80)
Traverse mit AnschweiRposition oben und unten
AchsmaR ARPL60x40 ARPL 80 x40 ARPL100x40 ARPL120x40 ITDL80x 40 ITDL 100 x 40 ITDL 120 x 40 ITDL 130 x40
L=125cm 800 2100 2500 3100 2100 2900 4500 4500
L=133cm 800 2100 2500 3100 2100 2900 4500 4500
L=200cm 480 1300 1700 3100 1200 1900 3100 4500
L=250cm 340 950 1400 2100 800 1500 2100 3600
L=266cm 300 850 1200 1900 700 1300 1900 3100
L=300cm 260 700 1000 1500 600 1100 1600 2600
Tab. 5 Zulassige Traversenbelastung fir das Schwerlastregal System CG 55 x 40 und CG 70 x 80 — Traverse mit Anschweifposition oben und unten.
5.3.4.2 Zul3ssige Traversenbelastung mit AnschweiBposition Mitte

HINWEIS

Die Belastungswerte sind nur giltig, wenn die unter

Kapitel 5.3.2 genannten Voraussetzungen erfillt sind.

Zuldssige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55 x 40 und System CG 70 x 80)
Traverse mit AnschweiBposition Mitte
AchsmaR ARPL60 x40 ARPL80x40 ARPL 100x 40 ARPL 120 x40 ITDL80x 40 ITDL 100 x 40 ITDL 120 x 40 ITDL 130x 40
L=125cm 1000 2100 2500 3400 2100 2900 4500 4500
L=133cm 1000 2100 2500 3400 2100 2900 4500 4500
L=200cm 800 1400 1800 3000 1400 1900 3500 4500
L=250cm 550 1070 1500 2500 1200 1600 2600 3600
L=266cm 460 950 1350 2150 1100 1500 2300 3200
L=300cm 400 750 1120 1800 900 1200 1900 2600
Tab. 6 Zuldssige Traversenbelastung fiir das Schwerlastregal System CG 55 x 40 und CG 70 x 80 — Traverse mit Anschweilposition Mitte.

5.3.4.3 Zul3dssige Feldbelastung fiir Schwerlastregale ohne SB-Integrierung

Zulassige Feldbelastung in kg HINWEIS
Die Belastungswerte sind nur giiltig, wenn die unter
System CG 55 x 40 in Kombina- | System CG 70 x 80 in Kombinati- Kapitel 5.3.2 genannten Voraussetzungen erfllt sind.
tion ITDL80x 40, ITDL 100x40, |onITDL120x40, ITDL130x40
Fachhoéhe f | ARPL 80 x40 und ARPL100x40 | und ARPL 120 x40
75cm 5200 16200
100cm 4060 14200
125cm 2980 12000
150 cm 1980 9800
175cm 1880 8200
200cm 1720 7000
225cm 6000
250cm 5000
Tab. 7 Zulassige Feldbelastung fiir das Schwerlastregal System CG 55 x 40 ohne

SB-Integration und System CG 70 x 80 ohne SB-Integration.
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5.3.4.4 Zul3ssige Feldbelastung fiir Schwerlastregale System CG 55 x 40 mit SB-Integrierung

é GEFAHR . Zulizsis: Filct)ibelass;urg in kg
stem X 40 mit SB-Integrierun
Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch aufgrund unzu- b M Sr——— Travergsen &
Idssigen Torsionsbeanspruchung der Traverse. ITDL 80 x 40, ITDL 100 x 40, ARPL 80 x 40 und ARPL 100 x 40
= Kein Aufsteckteil fur Mittelsdule verwenden — es darf S
f ; : - achhohe ; “
keine Verbindung zwischen dem Stinder der SB-Integ- iber unterstem Integrierungshdhe
rierung und der darliber liegenden Traverse bestehen. Traversenpaar h=200cm h=220cm h=240cm 1
max. bis 160 cm 1220 960 810

Die zulassige Feldbelastung gilt bis zu einer Regaltiefe T von
155cm in Kombination mit dem Traversentypen ITDL 80x 40,
ITDL 100 x 40, ARPL 80 x 40 und ARPL 100 x 40.

Tab. 8 Zuldssige Feldbelastung fir Schwerlastregale System CG 55 x 40 mit
SB-Integrierung.

5.3.4.5 Zul3dssige Feldbelastung fiir Schwerlastregale System CG 70 x 80 mit SB-Integrierung

Die Werte sind gliltig bis zu einer Regaltiefe T von 115 cm und in
Kombination mit den Traversentypen ITDL 120 x 40, ITDL 130 x 40
und ARPL 120 x 40.

Zulassige Feldbelastung in kg
System CG 70 x 80 mit SB-Integrierung in Kombination
mit den Traversen ITDL 120 x 40, ITDL 130 x 40 und ARPL 120 x 40
Fachhohe f Integrierungshohe
tber unterstem
Traversenpaar h=220cm h=240cm h=260cm
bis 75 cm 8500 7000 6200
100cm 8000 6800 6000
125cm 7500 6500 5700
150cm 7200 6400 5600 3
175cm 6900 6200 5400
200 cm 6700 6000 5300
225cm 6500 5900 5200
250 cm 6400 5800 5100
Tab. 9 Zulassige Feldbelastung fiir Schwerlastregale System CG 70 x 80 mit

SB-Integrierung.

74147
4

Traverse des Schwerlastregals

2 Esdarf keine Verbindung zwischen dem Stander der SB-Integ-
rierung und der darlber liegenden Traverse bestehen.

3 Stander der SB-Integrierung

Abb. 44 Stander der SB-Integrierung ohne Verbindung zur dariber liegenden
Traverse.

31



[Eqometall

Montageanleitung Schwerlastregale

5.3.5 System CI

5.3.5.1 Zul3dssige Traversenbelastung der Traversen ITDI, ITl und ARPI mit Anschweiposition Mitte

Zulassige Belastung pro Traversenpaar ITDI, ITI und ARPI in kg fir die Systeme Cl 70 x 80, CI 85 x 80 und CI 100 x 80
— Traverse mit AnschweiBposition Mitte
AchsmaR ITDI 80 x40 ITDI 100x 40 ITDI 120 x 40 ITDI 130x 40 ITI 140x 40 ARPI180x40 ARP1 100 x 40 ARP1120x 40
L=183cm 2100 2900 3800 4500 6750 1700 2500 3300
L=223cm 1600 2500 3200 4200 5600 1400 2150 2800
L=273cm 1150 1900 2700 3500 4600 1000 1700 2400
Tab. 10 Zuldssige Traversenbelastung fiir die Industrieregale der Systeme CI 70 x 80, Cl 85 x 80 und CI 100 x 80 Traverse mit AnschweiRposition Mitte.
5.3.5.2 Zul3dssige Traversenbelastung der Traversen ITGl mit AnschweiBposition Mitte
Zuldssige Belastung pro Traversenpaar ITGI in kg fir die Systeme Cl 70 x 80, CI 85 x 80 und Cl 100 x 80
— Traverse mit Anschweilposition Mitte
AchsmaR ITGI ITGI ITGI ITGI ITGI ITGI ITGI ITGI ITGI
80x50x2,0 | 100x50x2,0 | 120x50x2,0 | 130x50x2,0 | 140x50x2,0 | 140x50x2,5 | 150x50x2,0 | 150x50x2,5 | 150x50x 3,0
L=183cm 2300 3100 3900 4200 4400 5000 5000 5800 6100
L=273cm 1375 2200 3000 3300 3500 4100 4100 4900 5200
L=293cm 1200 2000 2800 3000 3300 3900 3900 4700 5000
L=363cm 500 1300 2100 2400 2800 3200 3200 4000 4400
Tab. 11 Zuldssige Traversenbelastung fur die Industrieregale der Systeme CI 70 x 80, CI 85 x 80 und CI 100 x 80 Traverse mit AnschweiRposition Mitte.
5.3.5.3 Zuldssige Feldbelastung fiir Industrieregale System Cl 70 x 80
HINWEIS
Die Werte sind gililtig bis zu einer Regaltiefe von
T=110cm.
Zulassige Feldbelastung in kg
System CI 70 x 80 in Kombination mit
ITDI 120x 40
oder
Fachhohe f ITDI 80 x40 ITDI 100x40 | ITDI 130x40 ITI 140x 40 ITGI80x50 ITGI 100x 50 | ITGI120x50 | ITGI130x50 | ITGI 140x50 | ITGI 150x 50
100 cm 10 000 14 000 15500 15500 10 000 14 000 15000 15000 15000 15000
125cm 8500 11500 14 000 14 000 9000 12 000 13 500 14 000 14 000 14 000
150 cm 7000 10 000 12 000 13 000 8000 11 000 12 000 13 000 13000 13000
175cm 6000 8000 10 000 11000 6500 9000 9500 10500 10500 11 000
200cm 5000 7000 9000 10500 6000 8500 9000 10 000 10000 10500
225cm 4500 6000 8000 9000 5500 7000 8000 8500 8500 9000

Tab. 12 Zulassige Feldbelastung fur das Industrieregal System CI 70 x 80.
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5.3.5.4 Zul3ssige Feldbelastung fiir Industrieregale System CI 85 x 80

HINWEIS
Die Werte sind gultig bis zu einer Regaltiefe von
T=110cm.
Zulassige Feldbelastung in kg
System CI 85 x 80 in Kombination mit 1
Fachhohe f ITDI 120 x 40 ITDI 130x 40 ITI 140 x40 ITGI 80x 50 ITGI 100 x 50 ITGI 120 x 50 ITGI 130x 50 ITGI 140 x 50 ITGI 150 x 50
100 cm 18 000 18 000 18 000 12 500 16 000 18 000 18 000 18000 18 000
125cm 16 000 16 000 17 000 11000 14 500 16 000 16 500 17 000 17500
150 cm 14 000 14 000 16 000 9500 12 000 14 000 15000 16 000 16 000
175cm 12 000 13500 14 500 8000 9500 12000 13500 14 500 14 500
200cm 10000 12 000 13000 7000 9000 10500 12 000 13000 13000
225cm 9000 11000 11000 6000 7500 9500 10500 11000 11500
Tab. 13 Zuldssige Feldbelastung fur das Industrieregal System CI 85 x 80. 2
5.3.5.5 Zul3dssige Feldbelastung fiir Industrieregale System CI 100 x 80
HINWEIS
Die Werte sind gtiltig bis zu einer Regaltiefe von
T=110cm.
Zulassige Feldbelastung in kg
System CI 100 x 80 in Kombination mit
Fachhohe f ITDI 120 x 40 ITDI 130x 40 ITI 140 x40 ITGI 80x 50 ITGI 100 x 50 ITGI 120 x 50 ITGI 130x 50 ITGI 140 x 50 ITGI 150 x 50 3
100cm 18 000 18 000 20000 15000 17 000 20000 20000 20000 20000
125cm 17 000 17 000 18 000 12 000 15500 17 000 17 500 18 000 18 000
150cm 14 000 16 000 16 000 10500 13 000 14 000 15000 16 000 16 500
175cm 12 000 15000 15000 9500 10500 12500 13 500 14 500 14500
200cm 11000 13 000 13 000 8500 10 000 11000 12 000 13 000 13 000
225cm 9000 11000 11500 7000 9000 10000 11000 11000 11500
Tab. 14 Zuldssige Feldbelastung fiir das Industrieregal System CI 100 x 80.
4
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5.3.6 Zulassige Last pro Einlegeboden

GEFAHR

Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch oder durch

herabstiirzendes Lagergut aufgrund Uberschreitung der

maximal zulassigen Belastungen.

=» Die maximal zul3ssigen Belastungswerte der Einlege-
bdden dirfen nicht Gberschreitten werden.

=» Die Gesamtbelastung der Einlegebdden darf die zulas-
sige Belastung der Traversen nicht Gberschreiten.

1 Einlegeboden
1 Einlegeboden ARP

2 IT-Traverse 2 ARP-Traverse

71926 72194
Abb. 45 IT-Traverse mit Einlegeboden Abb. 46 ARP-Traverse mit eingelegtem Einlegeboden ARP

Die zuldssige Last pro Einlegeboden betrdgt 350 kg sofern folgende
Voraussetzungen erfillt sind:

B Dass die Einlegeboden auf IT-/ITD-/ITG-Traversen oder auf
ARP-Traversen aufgelegt werden.

B  Dass die maximale Standertiefe T 115 cm nicht Gberschritten
wird.

B Dass eine gleichmaRige Lastverteilung gewahrleistet ist.

® Die Einlegebéden IT-/ITD-/ ITG passen nur auf die
IT- /ITD-/ ITG-Traversen.

B  Die Einlegeboden ARP passen nur auf die ARP-Traversen.

21946

Abb. 47 Zulassige Last pro Einlegeboden, hier auf IT-Traversen aufgelegt.
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5.3.7 Zulassige Last pro Brandschutzboden

GEFAHR

Lebensgefahr durch Regalzusammenbruch oder durch

herabstiirzendes Lagergut aufgrund Uberschreitung der

maximal zulassigen Belastungen.

=» Die maximal zuldssigen Belastungswerte der Brand-
schutzboden dirfen nicht Gberschreiten werden.

=» Die Gesamtbelastung der Brandschutzbdden darf die
zuldssige Belastung der Traversen nicht Gberschreiten.

1 Brandschutzboden ARP

2 ARP-Trav

71926

Abb. 48 ARP-Traverse mit eingelegtem Brandschutzboden ARP

Die zuldssige Last pro Brandschutzboden ARP betragt 60 kg sofern

folgende Voraussetzungen erfillt sind:

®  Dass die Brandschutzboden ARP auf ARP-Traversen aufgelegt

werden.

B Dass die maximale Standertiefe T 105 cm nicht lberschritten

wird.
B Dass eine gleichmaRige Lastverteilung gewahrleistet ist.

B Die Brandschutzboden ARP passen nur auf die ARP-Traversen.

leqometall

21947

Abb. 49 Zuldssige Last pro Brandschutzboden ARP, hier auf ARP-Traversen
aufgelegt
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5.4 Berechnungsbeispiele fiir die zuldssigen Fach- und Feldlasten

5.4.1 Bestimmung der zuldssigen Fach- und Feldlasten fiir das System CG 70 x 80 ohne SB-Integrierung in Kombinati-

on mit dem Traversentyp ITDL 130 x 40

Fachlast
f 50
= = = = = =
f 100
=] =l = =l = = ‘
f 150
:::§| = = = = E:::
L266 74079

Abb. 50 System CG 70 x 80 ohne SB-Integrierung

Vorgaben fiir das Berechnungsbeispiel:
4 Regalfelder

3 Traversenpaare ITDL 130 x 40 Mitte
AchsmaR L 266 cm

Maximale Fachhéhe f 150 cm

Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung wird immer die grofRte
Fachhohe zugrunde gelegt.

Zulassige Feldbelastung = 9800 kg (siehe Seite 30, Tab. 7)

Ermittlung der zuldssigen Last pro Traversenpaar:
Zuldssige Last pro Traversenpaar ITDL Mitte 130 x 40 bei einem
AchsmalR L von 266 cm = 3200 kg (siehe Seite 30, Tab. 6)

Berechnung der anteiligen Fachlast:
Anteilige Fachlast: das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfacher,
daraus ergibt sich die anteilige Fachlast:

Zulassige Feldbelastung
Anzahl der Regalfdcher
pro Feld

Fachlast = = 98030 kg _ 3267 kg
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GEs

Bereich

Abstand

Doppelregal o ‘

Typ1 Typ2 Tve3 i
Traversentyp 1TDL 130x40
Achsmass - L 266

v Anzahl Traversenet benen 3

auléissiges Palettengewicht

‘ Lieferdatum 2018 ‘Aumuym.

‘s«indenw CG70x80 | Sténdertiefe 110 cm

2uléssige Fachlast 3200kg

Idbelastung 9600 kg.

maximale untere lichte Fachhdhe 150 cm

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmaissig verteilte Last.

Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten.

Verinderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulsssig.

Regelmissige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchfiihren.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zuléssiger Arbeitsmittel.
samtliche Schiden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Abb. 51 Ausgefulltes Belastungsschild

Ermittlung der zuldssigen Fachlast:

@ HINWEIS
Der anteiligen Fachlast wird die zuldssige Last pro Traver-
senpaar gegeniibergestellt. Die zuldssige Fachlast ergibt
sich dann immer aus dem kleineren der beiden Werte.

B Zul3ssige Last pro Traversenpaar ITDL Mitte 130 x 40 = 3200 kg
(bei einem Achsmal} L von 266 cm)

B Anteilige Fachlast = 3267 kg

Die zulassige Fachlast betragt 3200 kg.
Die zuldssige Feldlast betrdgt 3 x 3200 kg = 9600 kg.

Die zulassige Last pro Traversenpaar (ITDL Mitte 130 x 40 mit
3200 kg) ist kleiner als die anteilige Fachlast mit 3267 kg und
somit der malRgebliche Wert fiir die zuldssige Fachlast.
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5.4.2 Bestimmung der zuldssigen Fach- und Feldlasten fiir das System CG 70 x 80 mit SB-Integrierung in Kombination

mit dem Traversentyp ITDL 130 x 40

Fachlast

Emm=mm=l=EE=E= _f
f 100
=1 =l = = = =
h 220
Li L 266 4>I
24080
Abb. 52 System CG 70 x 80 mit SB-Integrierung
HINWEIS

B Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit
einem Traversenpaar Mitte ausgefihrt sein.

B Die zuldssigen Belastungen der Integrierungsteile sind
dem aktuellen Katalog ,Gesamtkatalog” der Firma
Tegometall International Sales GmbH zu entnehmen.

B Es darf kein Aufsteckteil fur die Mittelsdule der SB-
Integrierung verwendet werden (siehe Abb. 44,
Seite 31).

Vorgaben:

4 Regalfelder

2 Traversenpaare ITDL 130 x 40 Mitte
AchsmaR L 266 cm

Maximale Fachhéhe f 100 cm
Maximale Integrierungshdhe h 220 cm

Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung wird immer die groRte
Fachhohe zugrunde gelegt.

Zulassige Feldbelastung = 8000 kg (siehe Seite 31, Tab. 9)

Ermittlung der zuldssigen Last pro Traversenpaar:
Zuldssige Last pro Traversenpaar ITDL Mitte 130 x 40 bei einem
AchsmalR L von 266 cm = 3200 kg (siehe Seite 30, Tab. 6)

TegometallInternational Sales GmbH
Industriestrasse 7 / CH-8574 Lengwil
Geschaftsbereich: Lagertechnik
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‘ Lieferdatum 2018 ‘Aumi{ym.

Abstand
Doppelregal

Typ1 v 2 w3
Traversentyp 1TDL 130140
Achsmass - L 266
v ’ Anzahl Traversene! benen 3

auléissiges Palettengewicht

‘s«indenw CG70x80 | Sténdertiefe 110 cm

o |

2uléssige Fachlast 3200kg

Idbelastung 9600 kg.

maximale untere lichte Fachhdhe 150 cm

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.

Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmaissig verteilte Last.

Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten.

Verinderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulsssig.

Regelmissige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchfiihren.
Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zuléssiger Arbeitsmittel.
sémtliche Schiden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Abb. 53 Ausgefilltes Belastungsschild

Berechnung der anteiligen Fachlast:
Anteilige Fachlast: das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfacher,
daraus ergibt sich die anteilige Fachlast:

Zulassige Feldbelastung
Anzahl der Regalfacher
pro Feld

Ermittlung der zuldssigen Fachlast:

Fachlast = 80020 kg - 4000 kg

@ HINWEIS
Der anteiligen Fachlast wird die zulassige Last pro Traver-
senpaar gegeniibergestellt. Die zuldssige Fachlast ergibt
sich dann immer aus dem kleineren der beiden Werte.

B Zuldssige Last pro Traversenpaar ITDL Mitte 130 x 40 = 3200 kg
(bei einem Achsmal’ L von 266 cm)

B Anteilige Fachlast = 4000 kg

Die zulassige Fachlast betragt 3200 kg.
Die zuldssige Feldlast betragt 2 x 3200 kg = 6400 kg.

Die zuldssige Last pro Traversenpaar (ITDL Mitte 130 x 40 mit

3200 kg) ist kleiner als die anteilige Fachlast mit 4000 kg und
somit der maRgebliche Wert fir die zuldssige Fachlast.
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5.4.3 Bestimmung der zuldssigen Fach- und Feldlasten fiir das System CI 85 x 80 in Kombination mit dem Traversen-

typ ITDI 130 x 40

Fachlast
f 140
ElENENENENERENE] 3
f 140
ElCEERENEENERNSEE 3
f 150
I EElENENENERENEER!T
e
L 273
72265

Abb. 54 System CI 85 x 80

Vorgaben fiir das Berechnungsbeispiel:
4 Regalfelder

3 Traversenpaare ITDI 130 x 40 Mitte
AchsmaR L 273 cm

Maximale Fachhéhe f 150 cm

Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zuldssigen Feldbelastung wird immer die grofite
Fachhohe zugrunde gelegt.

Zuldssige Feldbelastung = 14000 kg (siehe Seite 33, Tab. 13).

Ermittlung der zuldssigen Last pro Traversenpaar:
Zulassige Last pro Traversenpaar ITDI Mitte 130 x 40 bei einem
AchsmalR L von 273 cm = 3500 kg (siehe Seite 32, Tab. 10).

Berechnung der anteiligen Fachlast:
Anteilige Fachlast: das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfacher,
daraus ergibt sich die anteilige Fachlast:

Zulassige Feldbelastung
Anzahl der Regalfacher
pro Feld

Fachlast =

14000 kg
= = 4666,7 k
3 g
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aussen 500 cm | Abstand
Mitte 450 cm_| Doppelregal

Typ1 Typ2 Typ3
Traversent typ ITDL 130x40
Achsmass - L 266
/ Anzahl Traversenebenen 3

zulissiges Palettengewicht

‘ Lieferdatum 2018 ‘ Auftrags- Nr.

‘ Standertyp  CG 70x80 ‘ 110 cm }

o |

3200 kg
9600 kg
maximale untere lichte Fachhohe 150 cm.

Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
Angegebene Belastungen verstehen sich als gleichmassig verteilte Last.

Die Betriebs- und Montageanleitung ist unbedingt zu beachten.

Veréinderungen sind nur im Rahmen der oben genannten Maximalwerte zulsssig.

Regelmassige Inspektionen gem. DIN EN 15635 durchfiihren.

Regale nicht besteigen, Reparaturen nur mit Hilfe zulissiger Arbeitsmittel.
Samtliche Schiden sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.

Abb. 55 Ausgefulltes Belastungsschild

Ermittlung der zuldssigen Fachlast:

@ HINWEIS
Der anteiligen Fachlast wird die zuldssige Last pro Traver-
senpaar gegenibergestellt. Die zuldssige Fachlast ergibt
sich dann immer aus dem kleineren der beiden Werte.

®  Zulassige Last pro Traversenpaar ITDI Mitte 130 x 40 = 3500 kg
(bei einem AchsmaR L von 273 cm)

B Anteilige Fachlast = 4666,7 kg

Die zuldssige Fachlast betragt 3500 kg.
Die zulassige Feldlast betragt 3 x 3500 kg = 10500 kg.

Die zuldssige Last pro Traversenpaar (ITDI Mitte 130 x 40 mit
3500 kg) ist kleiner als die anteilige Fachlast mit 4666,7 kg und
somit der maRgebliche Wert fir die zuldssige Fachlast.



Aufbauanleitung der geschraubten Stander
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Kapitel 6

Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.1 Wichtige Informationen

6.1.1 Giiltigkeitsbereich dieser Aufbauanleitung

In dieser Anleitung wird die Montage der geschraubten Stander
beschrieben.

Diese Stander gibt es in verschiedenen Hohen und Tiefen, daher
empfehlen wir, vor der Montage den Inhalt der Pakete entspre-
chend den Stiicklisten zu sortieren und auf Vollstandigkeit zu pri-
fen.

Wird auf Stiicklisten Bezug genommen, finden Sie diese fiir den
entsprechenden Regaltyp am Ende dieser Montageanleitung.

6.1.2 Sicherheitshinweise

B Die technischen Regeln dieser Montageanleitung-,sowie der
gesamten Betriebsanleitung fir Schwerlastregale-,sind unbe-
dingt einzuhalten.

B Es gelten die Sicherheitsbestimmungen wie in Kapitel 2
beschrieben!

6.1.3 Verschraubungshinweise
Die Befestigungsschrauben und Muttern sind nach folgender Vor-
schrift zu verwenden:

®  Dje Muttern sind grundséatzlich von Hand auf die Schrauben
aufzudrehen.

B Wird mit einem Schrauber (Akku oder pneumatisch) die Mut-
ter endgiltig auf die Schraube aufgedreht, ist folgendes zu
beachten:
> Wenn moglich, Schrauber mit Drehmoment verwenden.
> Wenn ein Schrauber ohne Drehmomentbegrenzung ver-

wendet wird, ist darauf zu achten, dass das Stutzenprofil
nicht zusammengedriickt wird — d. h. die Schraube nicht
auf ,,Block” anziehen.

B Der automatische Schrauber muss eine geeignete Aufnahme
fiir den entsprechenden Schraubenkopf besitzen, nur so kann
ein einwandfreies Aufdrehen der Mutter gewahrleistet wer-
den.

B Die Schrauben sollten mit einem Schraubenschliissel beim Auf-
drehen der Mutter ,gegengehalten” werden.

B Beim System CG 55 x 40 werden die waagerechten und diago-
nalen Fillstabe mit Torx T 30 6 x 20 Schrauben in die Stander-
profile eingeschraubt (siehe Abb. 56).

Beim Aufbau der geschraubten Stander werden je nach Regaltyp
(Hohe und Tiefe) Fillstabe unterschiedlicher Lange und Anzahl be-
notigt. Diese Angaben entnehmen Sie den Stiicklisten Seite 48
bis Seite 57.

@ HINWEIS
Die in dieser Montageanleitung genannten Positions-
nummern beziehen sich auf die Positionsnummern in den
Stiicklisten auf Seite 48 bis Seite 57.

B Die Lage und Position der Fillstabe muss exakt den Angaben in
der Montageanleitung entsprechen. Bei eigenmdachtigen Ver-
anderungen lehnen wir jede Haftung und Gewahrleistung ab.
Die Lage der Fullstabe ist von malRgeblicher Bedeutung fir die
Stabilitat des Standerrahmens.

min. 5 mm

()
llllllllll[l.

73182

Abb. 56 Verschraubung der Fiillstdbe mit Torx T30 6 x 20 an den Sténder-
profilen (System CG 55 x 40).
Anziehdrehmomente je nach Regalsystem
Typ FuBplatte Fullstab
55 x40 10 Nm 10 Nm
70 x 80 10 Nm 10 Nm
85 x 80 10 Nm 10 Nm
100 x 80 10 Nm 10 Nm
Tab. 15 Anziehdrehmomente der Schrauben bei der Montage der geschraubten

Stander.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stinder

6.2 Montage der geschraubten Stinder ohne spezielle Vorrichtung

6.2.1 Stianderprofile auflegen

Standerprofile (Pos. 1) auf zwei Unterstellbocke oder ahnlichem @ HINWEIS
auflegen und auf Standertiefe (MaR T) distanzieren (siche Abb. 57 Die beiden Standerprofile miissen gleich ausgerichtet

und Abb. 58). werden.
System CG System CI
oben oben
U A

! \Y/
00 YA
[ A
\Y/
\Y/

—J /3

) /e /3
—/J /3 /3

unten unten
74157 74158
72009 Abb. 58 Standerprofile lagerichtig ausrichten.
22010
1 Standerprofile
T Standertiefe T
X Detail, (siche Abb. 58)
Abb. 57 Standerprofile auf Standertiefe ausrichten.
6.2.2 Waagerechte Fiillstabe montieren
3 3

Fiillstibe werden grundsatzlich mit der Offnung nach unten und

Befestigungsbohrung nach oben montiert (siehe Abb. 59). ,r oben
|
O /
0

72012
3 Fullstab, waagerecht

Abb. 59 Montage der waagerechten Fiillstabe. (Die Offnung muss nach unten
weisen!).
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.2.1 Waagerechte Fiillstdbe montieren — System CG 55 x 40

Waagerechte Fillstdbe (Pos. 3) im Abstand von 65 cm von unten
nach oben, beginnend im 2. Befestigungsloch (8,7 cm), in das Stadn-
derprofil einfligen (siehe Abb. 60). Die Verschraubung erfolgt mit
Torx T30 6 x 20 (siehe Abb. 62).

@ HINWEIS
Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!

X
Nwg
65
Y 3
i
65
Y 3
i
65
Y 3
8,7 A
i

72013

3 Fullstab, waagerecht
X Detail, siehe Abb. 62

Abb. 60 Abstand der waagerechten Fillstdbe beim System CG 55 x 40 (MaRe in
cm).

max. 60

min. 10

22016

Abb. 61 Abstand min. / max. fir einen weiteren waagrechten Fiillstab beim Sys-
tem CG 55 x 40 (MaRBe in cm).

leqometall

q
of 1
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o Olla
il 5 1
Of17 o
Q
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8} O
o
Ol Vo)
Q
Wl
S} O
72015
1 Standerprofil
3 Fullstab, waagerecht
5 TorxT306x20 2
Abb. 62 Die waagerechten Fiillstabe werden mit Torx T30 6 x 20 in das Stander-

®

profil eingeschraubt.

HINWEIS

Je nach Standerhohe (auRerhalb des Rastermalles 65 cm)
ragen die Standerprofile Gber den obersten waagerechten
Flllstab hinaus. In diesem Fall muss ein weiterer waage-
rechter Fillstab in der obersten Befestigungsmaglichkeit
montiert werden (siehe Abb. 61).
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.2.2 Waagerechte Fiillstibe montieren — System CG / Cl 70 x 80

Waagerechte Fillstdbe (Pos. 3) im Abstand von 100 cm von unten

nach oben, beginnend im 2. Befestigungsloch (8,7 cm), in das
Standerprofil einfligen (siehe Abb. 63). Befestigungsschrauben

M 8 x 30 von oben einstecken und Muttern M 8 von Hand aufdre-
hen (siehe Abb. 65).

(:::) HINWEIS
Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!

X

\ \ / :
100

Y 3

i
100

Y 3

i
100

| ’ :
8,7 i

i

72014
3 Fullstab, waagerecht

X Detail, (siehe Abb. 65)

Abb. 63 Abstand der waagerechten Fiillstdbe beim System CG / Cl 70 x 80 (MaRe
incm).
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max. 95

min. 10 _|

Abb. 64 Abstand min. / max. fiir einen weiteren waagrechten Fullstab
beim System CG / Cl 70 x 80 (MaRe in cm).

)
2 MWD 5
N A
o 1j/~\ -
o | |~7
o 4 N
S UQ\ 3
Ao
& [ 6
N o
o
QO UQ
o 1
Al
5 )
o
SN
73178
1 Standerprofil
3 Fullstab, waagerecht
5 Befestigungsschraube
6  Mutter

Abb. 65 Die waagerechten Fiillstdbe werden mit Torx T30 6 x 20 in das Stander-
profil eingeschraubt.

(:::) HINWEIS
Je nach Standerhohe (auRerhalb des Rastermafles 100 cm)
ragen die Standerprofile Gber den obersten waagerechten
Flllstab hinaus. In diesem Fall muss ein weiterer waage-
rechter Fillstab in der obersten Befestigungsmoglichkeit
montiert werden (siehe Abb. 64).
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.3 Diagonale Fiillstibe montieren — System CG 55 x 40 und System CG / Cl 70 x 80

Diagonale Fillstabe (Pos. 2) von unten nach oben fortlaufend in
das Standerprofil einfligen.

HINWEIS
Die diagonalen Fillstdbe missen aufsteigend montiert
werden (siehe Abb. 66 und Abb. 67). 1

72018 ) ) 3
2 Fullstab, diagonal 22019
X Detail siehe Abb. 67 Stander fertig montiert, mit zusatzlichem waagerechten Fiillstab.
Abb. 68 (System CG 55 x 40)
Abb. 70 (System CG / Cl 70 x 80)
Y  Detail siehe
Abb. 69 (System CG 55 x 40)

Abb. 71 (System CG / Cl 70 x 80)

Abb. 66 Aufsteigende Montage der diagonalen Fullstabe.

6.2.3.1 Diagonale Fiillstibe montieren — System CG 55 x 40 4
Beim Beim System CG 55 x 40 werden die diagonalen Fillstabe mit HINWEIS
Torx T30 6 x 20 in das Standerprofil eingeschraubt. Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!
b
S
i : q
o[l . 1
2 b}
‘ x
Rl 2 s
R Lo
L) [@ P 3
5 ﬂ
RSIPIA - 5
[oq(U o 5
e N 3 D)
ol . 2
b 0] 2
2
210 “
22020 22021
1 Standerprofil 1 Standerprofil
2 Fllstab, diagonal 2 Fullstab, diagonal
3 Fullstab, waagerecht 3 Fullstab, waagerecht
5 TorxT306x20 5 TorxT306x20
Abb. 68 Detail X (System CG 55 x 40) Abb. 69 Detail Y (System CG 55 x 40)
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.3.2 Diagonale Fiillstibe montieren — System CG / Cl 70 x 80

Befestigungsschrauben M 8 x 30 von oben einstecken und Muttern
M 8 von Hand aufdrehen.

Q
(3] u
Q
)
o
Q-
el
11 o
1l
T >
Q-
Y D
T ©
0
o |l
73179
1 Standerprofil 5 Befestigungsschraube
2 Fullstab, diagonal 6  Mutter

3 Fullstab, waagerecht

Abb. 70 Detail X (System CG / Cl 70 x 80)

HINWEIS
Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!

1 Q
\ Q 5
0N M
o A
Q P -
o U 1
o b
N
A 3
&1l o |11
~ Q U 0] \ 6
)
2
i \ s
o
o |
73180
1 Standerprofil 5 Befestigungsschraube
2 Fullstab, diagonal 6 Mutter

3 Fullstab, waagerecht

Abb. 71 Detail Y (System CG / CI 70 x 80)

6.2.4 System CI 85 x 80 und System CI 100 x 80 — Waagerechte und diagonale Fiillstdbe montieren

Bei den Regalsystemen CI 85 x 80 und Cl 100 x 80 missen die waa-
gerechten Fullstédbe (Pos. 3) und die diagonalen Fillstabe (Pos. 2)
gleichzeitig verschraubt werden.

Die waagerechten Fillstdibe (Pos.3) und die diagonalen
Fillstdbe (Pos.2) werden an den Montagepunkten Y (sie-
he Abb.73) uberlappend mit einer Schraube montiert.
Der erste waagerechte Fillstab wird in das 2. Befestigungsloch
(8,7 cm), in das Standerprofil eingefuigt. Auf der Seite, auf der kein
diagonaler Fillstab zusammen mit dem waagerechten Fillstab
verschraubt wird, muss zum Ausgleich ein Distanzstiick (Pos. 9
siehe Abb. 72) eingesetzt werden (siehe Detail X, Abb. 74). Dieses
Distanzstiick muss ebenso bei allen anderen Montagepunkten, die
mit X gekennzeichnet sind (siehe Abb. 73) verwendet werden.

Die Befestigungsschrauben M 8 x 45 von oben einstecken und Mut-
tern M 8 von Hand aufdrehen (siehe Abb. 74 und Abb. 75).

HINWEIS
Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!

722267

Abb. 72 Distanzstuick (Pos. 9) als Abstandshalter fiir die waagerechten Fiillstabe,
System CI 85 x 80 und System CI 100 x 80.
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X
90
90
90
8,7
72267
2 Fllstab, diagonal X Detail, siehe Abb. 74
3 Fullstab, waagerecht Y  Detail, siehe Abb. 75

Abb. 73 Abstand der waagerechten Fiillstdbe beim System CI 85 x 80 und System
C1 100 x 80 (MaRe in cm).



Aufbauanleitung der geschraubten Stander

Ay —
N
° 9
() -
///TS/ 3
- 6
0
0
1
5]
)
b
72218
1 Standerprofil 6  Mutter
3 Fullstab, waagerecht 9 Distanzstlck

5 Befestigungsschraube

Abb. 74 Detail X

Montage des Distanzstiicks bei den Regalsystemen CI 85 x 80 und

Cl 100 x 80.

max. 85

min. 10

NS //,’ ~~ NS //,’ N

72281

Abb. 76 Abstand min. / max. fir einen weiteren waagrechten Fillstab beim Sys-

tem ClI 85 x 80 und System C 100 x 80 (MaRe in cm).

leqometall

b
b q 1
o | Us
b 5
1| A—
3 U \/*
0 /J)
T 3
2 s
1)
! . 6
R
b} U“
() 2
s |00
72224
1 Standerprofil 5 Befestigungsschraube
2 Fillstab, diagonal 6 Mutter
3 Fullstab, waagerecht
Abb. 75 Detail Y

@

Die Uberlappende Montage der waagerechten und diagonalen Fllstabe
bei den Regalsystem CI 85 x 80 und Cl 100 x 80.

HINWEIS

Je nach Standerhohe (auBerhalb des RastermaRes 90 cm)
ragen die Standerprofile Gber den obersten waagerechten
Flllstab hinaus. In diesem Fall muss ein weiterer waage-
rechter Fullstab in der obersten Befestigungsmaglichkeit
montiert werden (siehe Abb. 76).
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.5 FuBplatten montieren
6.2.5.1 FuBplatten montieren — System CG 55 x 40
Zwei FuBplatten (Pos. 8) mit Befestigungsbohrungen nach innen HINWEIS

in das Standerprofil einsetzen. Die Verschraubung erfolgt mit Torx Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!
T30 6x20 (siehe Abb. 77 und Abb. 78).

74148 74167
1 Standerprofil 8  FuBplatte
5 TorxT306x20
Abb. 77 Montage der FuBplatte beim Regalsystem CG 55 x 40. Abb. 78 FuRplatten beim Standerprofil CG 55 x 40.

6.2.5.2 FuRplatten montieren — System CG/Cl 70 x 80

Zwei FuBplatten (Pos.8) mit Befestigungsbohrungen nach in- @ HINWEIS

nen in das Standerprofil einsetzen. In jede Fullplatte eine Sechs- Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!
kantschraube M8 mit Federring Form B M 8 (DIN 127) einstecken,

Mutter M8 von Hand aufdrehen und fest verschrauben (sie-

he Abb. 79 und Abb. 80).

qdl
iy
p
By
by
iy
p
Jp
Jh
(g
o4
U o Jpa
N B “1]
o
1 X il
Q 1
Ny
N U Y
My
° U@ Al
o Ny
o
D N p
o ]
J il
<//‘ § ) (P
X )
- NUZN b
[
6 _® o@ é % ;>
74168 74169
1 Standerprofil 7  Federring
4 Sechskantschraube 8  FuBplatte
6  Sperrzahnmutter
Abb. 79 Montage der FuBplatte bei den Regalsystemen CG / Cl 70 x 80. Abb. 80 FuRplatten beim Standerprofil CG / Cl 70 x 80.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.2.5.3 FuBplatten montieren — System Cl 85 x 80 und CI 100 x 80

Zwei FuBplatten (Pos. 8) mit Befestigungsbohrungen nach in- @ HINWEIS

nen in das Standerprofil einsetzen. In jede FulRplatte zwei Sechs- Verschraubungshinweise Seite 39 beachten!
kantschrauben M 8 mit Federring Form B M 8 (DIN 127) einstecken,

Muttern M8 von Hand aufdrehen und fest verschrauben (sie-

he Abb. 81 und Abb. 82).

8 Q/>
74170 74171
1 Standerprofil 7  Federring
4 Sechskantschraube 8  FuBplatte
6  Sperrzahnmutter
Abb. 81 Montage der FuRplatte bei den Regalsystemen CI 85 x 80 und Cl 100 x 80. Abb. 82 FuBplatten beim Standerprofil CI 85 x 80 und Cl 100 x 80.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.3 Stiickliste Geschraubte Stander, System CG 55 x 40

6.3.1 System CG 55 x40 — Standard-Programm

\—n

Cmwnw [ e | 2 | mo | s | me | s | me | w | 2|
C e | ww | 2 | o | s | e | s | e | w | 2|
Cmwns | mws | 2 | ao | s | owe | s | wa | w2
Cmww | mes | 2 | oo | s | ome | s | wea | w2 |
Cwwe | wem | 2 | mo | s | w | s | me | w2
Ceww | wem | 2 | mo | s | me | s | w | w2 |
Ceww | e | 2 | w5 | owe | s | oma | w2
T B S A NS N T I I YR I R B R
T 7 R N VA NS T R YR I R B S
e | o | 2 | o | e | ome | e | we | w2
Ceew | s | 2 | oo | | o | e | owe | w2
Cmme | e | 2 | mw | s | ow | e | wa | w2
e | w2 | w5 | me | e | w | w2
Cmmo | wm | 2 | w5 | owe | 6 | om | w2

Tab. 16 Stuckliste der Geschraubten Stander, System CG 55 x40 — Standard-Programzm (MaRe in cm).
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.3.2 System CG 55 x40 — Sonder-Programm

[ - Y R
1

Cman | wom | 2 | w5 | owms | o | ee | w2
Csun | mow | 2 | wew | o | e | o+ | ea | n | 2|
Cman | s | 2 | e | 7 | e | s | ea | x| o
Csam | mow | 2 | se |« | e | w0 | e | o | o |
C s | e | 2 | s | 9 | s | w0 | e | e | 2|

Tab. 17 Stuickliste der Geschraubten Stander, System CG 55 x40 — Sonder-Programm (MaRe in cm).

1 2 S—1

8
‘— 5
74150 74149
1 Standerprofil 3 Fullstab, waagerecht 8  FuBplatte
2 Fullstab, diagonal 5 TorxT306x20

Abb. 83 Bauteillibersicht der Geschraubten Stiander, System CG 55 x 40.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.4 Stiickliste Geschraubte Stander, System CG 70 x 80

6.4.1 System CG 70 x 80 — Standard-Programm

\-I-ﬂn“

Cmaw | moms | 2 | e | 2 | wa | 4 | mo | 32 | n | w | 2 | o |
Cmam | wom | 2 | s | 2 | wea | s | mo | 2 | w | m | 2 | a2 |
Cmmss | woms | 2 | s | 2 | wea | s | w0 | 2 | w | m | 2 | 2 |
Cmam | womws | 2 | e | 4 | wa| & | mo | 1 | m | m | 2 | 2 |
Cmon | sow | 2 | s |« |ue | & | mo | 2 | m | m | 2 | 2 |

298305 510/115 2 508.7 4 136.3 6 101.0 2 20 22 2 2

Tab. 18 Stuckliste der Geschraubten Stander, System CG 70x 80 — Standard-Programm (MaRe in cm).

24151

Abb. 84 Bauteillibersicht der Geschraubten Stander, System CG 70 x 80.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

6.4.2 System CG 70 x 80 — Sonder-Programm

\nnn

Cmwe | oo | 2 | | 1+ || s | e | 2 | s | w | 2 | 2
Cwo | mwe | 2 | | 2 | | o | we | 2 | on | w | 2 | 1
o oo | 2 | | 2 | | o | me | 2 | on | w | 2 | 2
Cmem | wmo | 2 e | o e | s | wo | 2 | w | w | 2 | 1
Cmwm | omo | 2 | | o e | s | we | 2 | w | w | 2 | 2
Cmum | e | 2 | | o | we | 6 | e | 2 | w | m | 2 | 1
Cmum | sows | 2 | wwr | o | | o | o | 2 | w | m | 2 | 2
w2 | e | o e | o e | 2 | w | m | 2 | 2
Cmen | mwo | 2 | swr | s | s | 0 | me | 2 | w | w | 2 | 1
Cmws o | 2 s | s e | v e | 2 | w | m | 2 | 1
T N I I I I T N N R B
e | oo | 2 | | s | | 7 | wo | 2 | ow | w | 2 | 1

Tab. 19 Stuckliste der Geschraubten Stander, System CG 70x 80 — Sonder-Programm (MaRe in cm).
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6.5

Stiickliste Geschraubte Stdnder, System Cl 70 x 80

6.5.1 System Cl 70 x 80 — Standard-Programm

N

Standerprofil 4 Sechskantschraube M8 x 75 8.8
Fullstab, diagonal (DIN931/1S0O 4014)
Fillstab, waagerecht 5 Sechskantschraube M8 x 45 8.8

(DIN 931 /1S0 4014)

Abb. 85 Bauteillibersicht der Geschraubten Stander, System CI 70x 80.
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24164

6  Sperrzahnmutter M8
7  Federring Form B-M 8 (DIN 127)
8  FuBplatte
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

[N T R R R R
1

T N B I R I R I B O A N B
Cmws | wm | 2 w4 [ | s lwe | 2 | | w | 2 | |
T N B I I I B I R R B R B
Cmws | sem | 2 [ser | s | | 7 e | 2 | w | x| 2 | 2|

Cmus | w0 | 2 ew | o | me | s w0 | 2 | w | o | 2 | 1|
Cmuw | owo | 2 ew | & | me s e | 2 | w | w | 2 | 2 g
Cmus | o | 2 e | o | me | o e | 2 | » | w | 2 | 1|
Cmiw | wwo | 2 mr | o | me | o e | 2 | m | w | 2 | |
Cmus | w0 | 2 wer | o | me | o e | 2 | % | w | 1 | 1|
“mwn | s | 2w | o | me | o e | 2 | % | w | 1 | |

Tab. 20 Stuckliste der Geschraubten Stander, System Cl 70 x 80 — Standard-Programm (MaRe in cm).
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6.6

6.6.1

Aufbauanleitung der geschraubten Stinder

Stiickliste Geschraubte Stdnder, System Cl 85 x 80

System CI 85 x 80 — Standard-Programm

1 Standerprofil

2 Fillstab, diagonal

3 Fullstab, waagerecht
Abb. 86

54

74163

Sechskantschraube M8 x 90 8.8 (DIN 931 /1SO 6  Sperrzahnmutter M8

4014) 7  Federring Form B-M 8 (DIN 127)
Sechskantschraube M8 x 45 8.8 8  FuBplatte

(DIN931/1S0O 4014) 8  Distanzstlck

Bauteillibersicht der Geschraubten Stander, System Cl 85 x 80.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

ez s 4 s e 7 e e
1

o | om0 | 2w | 4 |ms | o o | o | n | w | « | 1 | s |
w0 | 2 wer | 4 |me | o o | o | n | w | « | 1 | s |
Cwn s | 2 ew | s ms | 0 e | o | w | w | + | 1 | s 2
Cmwe o | 2 ser | s | me | 0 e | o | u | ow | « | 1 | s |

T I B R I R I B B B B R T
T I I I I I I I O T B R T B
T I I I I O R B B B B R
T I B O I T R B B B R R
T I B R I T R B B B B R
T o B I I S R B B B B R T

Tab. 21 Stuckliste der Geschraubten Stander, System Cl 85x 80 — Standard-Programm (MaRe in cm).
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6.7

6.7.1

Aufbauanleitung der geschraubten Stinder

Stiickliste Geschraubte Stdander, System CI 100 x 80

System Cl 100 x 80 — Standard-Programm

1 Standerprofil

2 Fullstab, diagonal

3 Fullstab, waagerecht
Abb. 87

56

24162

Sechskantschraube M8 x 110 8.8 (DIN 931 /1SO 6  Sperrzahnmutter M8

4014) 7  Federring Form B-M 8 (DIN 127)
Sechskantschraube M8 x 45 8.8 8  FuBplatte

(DIN 931 /1S0 4014) 8  Distanzstick

Bauteillibersicht der Geschraubten Stander, System CI 100 x 80.
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Aufbauanleitung der geschraubten Stander

[ R R R R R
1

a0 | om0 | 2 | | 4 |ms | o e | o | n | w | ¢ | 1 | s |
e o | 2 wer | 4 | me | o o | o | 0 | w | « | 1 | s |
s s | 2 ew | s |me | 0 o | o | w | ow | « | 1 | s |
s o | 2 ser | s me | 0 e | o | w | w | + | 1 | 2 2

T o B 0 R I R R B B B B R
s | oom | 2 e | o [ws | s we | & | e | w | 4 | 2 | 4|
T I B I I I I I B N B B R
T I 0 I I O I T B N R T B

T B B O I O I N B B B RN
T I B N R I N I R B B R R
T B B e R I S I R R B R RSN
T I B O I O R B B B B RN

Tab. 22 Stuckliste der Geschraubten Stander, System Cl 100 x 80 — Standard-Programm (MaRe in cm).
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Materialpriiffungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen « Oborwachen « Zertifizieran

Nr. MPA-NRW-GS-12-7833-1

{Varsion: 01}

Zertifizierungsstelle
Materialpeifungsamt
ZL5-Rewg.Nr.: TL5-GS-45/13

Hursteder und Inhaber des Zertificates
Tegometall International Sales GmbH
Indusariastr. 7
CH-8574 Lengwil-Oberhofen / Schweis
Produktie) {Gegenstand des Zertifikates)
Palettenregale

mit der Bazsichnung: CG 55 x 40, CG 70 x B0, €1 70 » 80, €1 &5 x 80, €1 100 x 80 und €1 120 ¥ 89

Die Produkte, die Gegenstand dieses Zartsfianes sind,
08.11.3011.

Grandlge #r die tachnische Bewetelung e Zestifisierung sind die filr diese Produlde relevanten Teile der BGR 234, Fasung
09/2008,

dath e

Intaenar Prifbarichr-Ny, 12 7RIS 16-01

Der inhaber dieses Zertffikates ist berechtigt, for dis Produle, die Gegenstend dieses Zertifikates vind, das GS-Zeichen In dar
nachfoigend dargestainen Form mu verwenden.

Es 12 7833 11 vom 07.08.2001.

Das Zertifiat ist puitig s 02.02.2019.

Daortmund, 02.02.2016 _//PM
{ s Tenbusch

2 Acfertigung ~ et

¥5 g

Dueses Zertifikat umfaast 1 Sefte .

St arve s hutisping, Mechtbch ilng Al suchlseblxh e ven MR NS wiieschriahn urd gostrseh Fasseg
Materialpritusgsamt Nomdrhen-Westlalen < Marstruchsrale 156 « 44267 Dortwrd « Telalon «80 201 45020 « Tebefex +40 (0)291 458549 -
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Der Qualitats- und Sicherheitsanspruch der Firma Tegometall ist
in allen Belangen sehr hoch. Deshalb lassen wir regelmaRig unsere
Prozesse, Produkte und Arbeitsverfahren von unabhangigen Insti-
tutionen Uberprifen und evaluieren. Dadurch kann unser Kunde
sicher sein, dass wir nach aktuellen und neuesten Standards arbei-
ten. Sprechen Sie uns an.
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Zertifikate

ZERTIFIKAT

2451-CPR-EN1090-2013.0063.003

Gemak der Verardrung (L Nr. 3052011 des
Europischen Parlaments und des Aates vom 09, Marz 2011 CPRY
it dheses {ir das febgende Bauprodukt:

fibr

Bautelle und
bis EXC2 nach EN 1090-2
fir tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken
CE-Kennzeichnungsmethode 2A.3.2 bis ZA.3.5 nach EN 1090-1:2009+A1:2011

hergestallt durch oder fur
Tegometall International Sales GmbH

Industriestrafie 7
8574 Lengwil-Oberhofen
Schweiz

Diess Zertfkat beschelnig, dass sk Vorschiften Dber die
im Anhang ZA der harmanisierten Norm
EN 1090-1:2000+A1:2011

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werks-
eigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen
Anforderungen erdlll.

der Erstausstellung  26.01.2016

25.01.2021

Dieses Zertifikat bleibt giitig, solange sich die in der harmanisierten

Narm g i r gen der werksel-
Produktionskontrolle zur Bewertung der der eridarten

xl.mmnale nicht dnderm und das Produkt und die

ungen im Herstellwerk nicht wesentlich geindert werden.

siehe Rickseite
15.02.2018 .-Ing. Gurst|
ot
Tershow rgenvie.
{| DA
Gk, Aachener Strabe 172, 40223 Disseldort. Deutschiand T R
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Das Original seit 50 Jahren
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